
LC-40LE810E

BILDSCHIRMDIAGONALE 101 CM (40")
FULL HD X-GEN PANEL MIT QUATTRON
TECHNOLOGIE (1920 X 1080 X 4)
HD TUNER (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4
H.264
SLIM LCD TV MIT EDGE LED
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
MEGA KONTRAST
100HZ TECHNOLOGIE
MEDIA PLAYER FÜR VIDEO, MUSIK UND FOTOS
ÜBER USB

Das neue Quattron LCD Panel von Sharp ist zusätzlich mit gelben Sub-Pixel ausgestattet und ermöglicht dadurch eine exaktere
und natürlichere Darstellung von Farben und Farbverläufen. Die 100Hz Technik sorgt für flüssige und ruckelfreie Bilder. Der
Mediaplayer und diverse zusätzliche Schnittstellen ermöglichen die Wiedergabe und den Anschluss von einer Vielzahl
verschiedener Medien. Die durchdachten Eco-Funktionen runden das Konzept ab.

http://www.sharp.de
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC40LE810E
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC40LE810E


BILDSCHIRM

Bildschirmdiagonale cm / zoll:  101/40
Auflösung:  1920 x 1080
Panel Technologie RGBY / RGB:  /
Panel Technologie 3D / UV²A:  /
HD ready 1080p / HD TV 1080p:  /
Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL:  /
Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED:  /
Native Panel 200Hz / 100Hz:  /

EMPFANGSSYSTEM

PAL / HDTV (MPEG4, H.264):  /
DVB-C / DVB-C2:  /
DVB-T / DVB-T2:  /
Analog:  
Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM:  / /

AUDIOSYSTEM

Digitaler Verstärker / 1 bit:  /
Automatische Lautstärkenanpassung:  
Virtual / Dolby Surround:  /
Lautsprecher Ausgangsleistung (W):  10 + 10
Subwoofer Ausgangsleistung (W):  15

MULTIMEDIA

Teletext (Seitenspeicher):  2000
USB Media Player für Video / Foto / Musik:  / /
Wiedergabe von DivX HD / DivX:  /

ANSCHLÜSSE

HDMI:  1/3
HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel:  /
AQUOS Link / standard CEC:  /
SCART:  1
AV in / S-Video EIN / Component EIN:  / /
Kopfhöreranschluss / Analog Audio Ausgang:  /
Digital Audio (Coax) / optisch:  /
Common Interface CI+ / CI:  /
VGA / DVI / RS-232C:  / /
WLAN / LAN / USB:  / /

ECO/ENERGIE

4 Primary Colour Technology:  
Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung:  
Netzschalter:  
Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC):  
ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue:  
ECO Bild-Anpassung (EPC):  
EU Ecolabel:  
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0:  64.4
Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  0.20
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  0.20
Verhältnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Menü (%):  65
Quecksilbergehalt (mg):  0.0
Vorhandensein von Blei:  

ALLGEMEINES

Gehäusefarbe:  Piano black and mirror front, silver frame
Bedienschalter Tasten / Touchpanel:  /
Drehbarer Standfuss:  
Fernbedienung:  GA857WJSA
Abmessungen mit Standfuss (B x H x T in mm):  993 x 707 x 275
Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm):  993 x 659 x 39
Gewicht mit Standfuss (kg):  19.5
VESA Wandhalterung (mm):  300 x 300
EAN Nummer:  4974019660486
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