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LC-70LE747E

LED TV MIT EINER BILDSCHIRMDIAGONALE
VON 177CM (70")

FULL HD AUFLOSUNG (1920X1080)

HD TUNER (DVB-T/T2 DVB-C / DVB-S/S2)
MIT USB RECORDING ZUM EMPFANG UND
AUFNEHMEN VON DIGITALEN TV-SIGNALEN

3D FUNKTION

AQUOS NET+ INTERNETPORTAL MIT APPS WIE
YOUTUBE, FACEBOOK UND ONLINE-
VIDEOTHEKEN

EINFACHE BEDIENUNG DES TVS MIT
SMARTPHONE/TABLET PC MIT DER AQUOS
REMOTE APP

KABELLOSE VERNETZUNG MIT ANDEREN
GERATEN ZUM UBERTRAGEN VON FOTOS,
VIDEOS UND MUSIK

Der SHARP AQUOS LC-70LE747E bietet hervorragendes 2D- und 3D-Erlebnis auf einer 177cm Bildschirmdiagonalen. Mit Full
HD Auflésung und 100Hz erscheinen die Bilder faszinierend scharf. Der eingebaute HD-TV Tuner empfangt digitales Fernsehen
(DVB-T, DVB-C und DVB-S), was eine extra Settop-Box und die dazugehérige Fernbedienung unnétig macht. Mit dem AQUOS
NET+ Internetportal haben Sie Zugriff auf verschiedene Apps wie YouTube oder Facebook und durch die Funktion "USB-
Recording" kénnen Sie TV-Sendungen auf einen USB-Speicher aufnehmen. Der LC-70LE747E ist zudem energiesparsam und

erreicht die Energieeffizienzklasse A+.
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BILDSCHIRM

» Bildschirmdiagonale cm / zoll: 177/70

» Auflésung: 1920 x 1080

» Panel Technologie RGBY / RGB: X/

» Panel Technologie 3D / UV?A: |/

» HD ready 1080p / HD TV 1080p: /¥

» HD ready / HD TV: V|V

» Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL: /X

» Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED: X/
» Active Motion 200 / 100: X/

» Native Panel 200Hz / 100Hz: X[/

AUDIOSYSTEM

4|

» Digitaler Verstarker / 1 bit: +//<

» Automatische Lautstérkenanpassung:

» Virtual / Dolby Surround: v/

» Lautsprecher Ausgangsleistung (W): 10 + 10

» HD Soundsystem Kompatibilitit MPEG4 AVC / MPEG4 AAC: I/

» HDMI: 4/<

» HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel: X</
» AQUOS Link / standard CEC: [/

» SCART: 1

» AV in/ S-Video EIN / Component EIN: /<[

» Kopfhdreranschluss / Analog Audio Ausgang: /v

» Digital Audio (Coax) / optisch: X/

» Common Interface Cl+/ Cl: v /X

» VGA/DVI/RS-232C: v [XI¥/

» WLAN /LAN/USB: VIV

» SD Karten Einschub (fiir Inhalte aus dem Video Store):

» Weitere Ausstattungen: USB WLAN Dongle im Lieferumfang. 3D Brillen
optional im Fachhandel erhiltlich(AN-3DG40)

» Gehausefarbe: Schwarz

» Bedienschalter Tasten / Touchpanel: /X

» Abmessungen mit Standfuss (B x H x T in mm): 1613 x 1008 x 333

» Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm): 1613 x 975 x 89

» Gewicht mit Standfuss (kg): 40.5

» VESA Wandhalterung (mm): 400 x 400

» EAN Nummer: 4974019786438
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» PAL /HDTV (MPEG4, H.264): V|

» DVB-S/DVB-S2: V|

» DVB-C /DVB-C2: VX

» DVB-T/DVB-T2: ¥V

» Analog:

» Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM: [/ [/

» AQUOS NET +/AQUOS NET: v/X

» HobTV:

» Teletext (Seitenspeicher): 2000

» Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 7 Tage
» Video store: v/

4 §’<V5 auf internem Speicher / auf angeschlossenem USB Speichermedium:
I

» Timeshift interner Speicher / externer USB Speicher: </

» DLNA Media Player fiir Video / Foto / Musik: [/ [/

» USB Media Player fiir Video / Foto / Musik: [/ [/

» Wiedergabe von DivX HD / DivX: /[

» Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung: v/

» Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC):

» ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue:

» ECO Bild-Anpassung (EPC): v

» EU Energieeffizienzklasse: A+

» Jahrlicher Energieverbrauch (kWh): 187

» Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087:2012: 135
» Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 50564:2011: 0.15

» Leistungsaufnahme (LAN) Bereitschaft (W), EN 50564:2011: 0.15
» Verhaltnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Menii (%): >65
» Quecksilbergehalt (mg): 0.0

» Vorhandensein von Blei: v
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