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Wir freuen uns, daf Sie sich zum Kauf des elektronischen Rechners Modell CS-2635E/
2635EC/2635ET von SHARP entschieden haben. Der Rechner ist speziell fir leis-
tungsintensiven, arbeitssparenden Betrieb entworfen. Um alle Funktionen dieses neuen
SHARP Rechners in vollem Umfang nutzen zu kdnnen, lesen Sie bitte diese Bedienung-
sanleitung sorgfaltig durch.

Hinweis: Eines der Modelle, die in dieser Anleitung beschrieben werden, kann in
einigen Landern nicht erhaltlich sein.

' HINWEISE ZUM BETRIEB

Um den stérungsfreien Betrieb dieses SHARP Rechners sicherzustellen, beachten Sie

bitte folgende Punkte:

1. Den Rechner nicht an Orten aufbewahren, wo er extrem hohen Temperaturschwan-
kungen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

. Zum Reinigen des Rechners verwendet man ein trockenes, weiches Tuch. Keine
Losungsmittel oder feuchte Lappen verwenden.

. Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, sollten Sie es nicht an Orten benutzen oder
lagern, die extremer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schilizen Sie das Geréat vor
Wasser, Regentropfen, Sprihwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schwei3 usw., da der
Eintritt von irgendwelchen Flussigkeit zu Funktionsstérungen fihren kann.

. Wenn der Rechner Uber langere Zeit nicht verwendet wird, solite das Netzkabel von
der Steckdose abgetrennt werden, um die Stromversorgung vollstandig zu unterbre-
chen.

. Sollte eine Reparatur dieses Gerates erforderlich sein, wenden Sie sich nur an einen
SHARP-Fachhindler, eine zugelassene SHARP-Reparaturwerkstatt oder an eine
SHARP-Kundendienststelle.

6. Das Kabel nicht um das Gerat wickeln oder anderweitig stark verbiegen.
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Hinweis: Wenn nicht besonders darauf hingewiesen wird, bezieht sich der Text auf
beide Modelle.

WARNUNG

DIE VERWENDETE NETZSPANNUNG MUSS DER AUF DEM RECHNER ANGEGE-
BENEN BETRIEBSSPANNUNG ENTSPRECHEN. DIE VERWENDUNG DES
RECHNERS MIT EINER HOHEREN ALS DER ANGEGEBENEN NETZSPANNUNG
IST GEFAHRLICH UND KANN ZU FEUER ODER ANDEREN UNFALLEN FUHREN,
DIE DEN RECHNER BESCHADIGEN KONNEN. DER HERSTELLER UBERNIMMT
KEINE VERANTWORTUNG FUR BESCHADIGUNGEN, DIE DURCH DIE VERWEN-
DUNG DIESES RECHNERS MIT EINER ANDEREN ALS DER ANGEGEBENEN
NETZSPANNUNG VERURSACHT WERDEN.
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;5 O EIN/AUS-SCHALTER

i 77° BETRIEBSART-WAHLSCHALTER FUR  DRUCKEN/POSTEN-

ZAHLER:

“om Wahl der Betriebsart fiir Nicht-Drucken.
“eve . ese—P" wird gedruckt.)

“P: Wahl der Betriebsart fir Drucken.

“eoe . see 1P wird gedruckt.)
“PeIC”: Wahl der Betriebsart fiir Drucken und Postenzahler.
Der Zahler addiert jedesmal eine 1, wenn bei einer Addition
L die Taste [ Z] gedriickt wird.
Hinweis: « Jedesmal beim Driicken von [==] wahrend einer
Subtraktion wird 1 vom Zahler subtrahiert.
s Die Zahlung wird ausgedruckt, wenn der Rechner
das Ergebnis berechnet hat.
o Durch Driicken von [*] , oder wird der
Zahler geldscht,
Hinweis: Der Zahler hat eine maximale Kapazitat von drei Stellen ;
(bis zu +999). Wenn dieses Maximum Gberschritten wird, -
beginnt der Zahler wieder von Null.

F63210

[ KOMMA-TABULATOR:
Zur Voreinstellung der im Ergebnis erscheinenden Anzahl der Dezimal-
stellen. In “F” wird das Ergebnis im FlieBkommasystem angezeigt, ‘




RUNDUNGSSCHALTER:
_ Den Komma-Tabulator auf “2” stellen.
4 +9=0444 ..., 5 + 9=0,555 ...

419 [%] 5[+]9
0 0.45 0.56
5/4 0.44 0.56
l 0.44 0.55

Hinweis: Bei Verwendung von oder [+ ] werden fortlaufende
Berechnungen im FlieBkommabetrieb ausgefiihr.
Wenn der Komma-Tabulator auf “F” eingestellt ist, wird das
Ergebnis immer abgerundet ({).

] KONSTANTENBETRIEBS/ADDITIONSHILFE-WAHLSCHALTER:
“K”:  Die folgenden Konstantenfunktionen werden ausgeftihrt:

Multiplikation: Der Rechner registriert automatisch die erste ein-
gegebene Zahl (Multiplikand) und die [ % ]-Anwei-
sung.

Division: Der Rechner registriert automatisch die zweite ein-
gegebene Zahl (Divisor) und die [+ ]-Anweisung.

“_n,
L]

Neutral

“A™  Verwendung der A-Betriebsart (Additionshilfe) gestattet die Eingabe
von Zahlen ochne Komma bei Addition und Subtraktion. Wenn die
A-Betriebsart aktiviert ist, wird das Komma automatisch
entsprechend der Einstellung des Komma-Tabulators gesetzt.

Durch Verwendung von [« ], und [=] wird die Additionshilfe
automatisch tbergangen und das Ergebnis mit korrekter Kommaset-
zung entsprechend der Einstellung des Komma-Tabulators aus-
gedruckt.

RATE
SET

ﬁ UMRECHNUNGSRATE-WAHLSCHALTER:
Dieser Wahischalter dient dem Speichermn einer Wahrungs- Umrech-
nungsrate flr Wahrungen (pro Euro) oder Steuer- und Abschlagsraten.

“R8LE" Diesen Wahlschalter auf die Position “RATE SET” einstellen, bevor

eine Rate gespeichert wird.

Umrechnungsrate (pro Euro):
» Die Umrechnungsrate pro Euro eingeben, dann driicken.
* Es kénnen maximal bis zu 6 Stellen gespeichert werden (der
Dezimalpunkt wird nicht als Stelle gewertet).




)
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Steuer- und Abschlagsraten:

* Die Rate fiir den Steueraufschlag eingeben, dann dricken.

* Zum Speichern einer Abschlagsrate (372 vor dem Driicken von
driicken.

* Es kénnen maximal bis zu 4 Stellen gespeichert werden {der
Dezimalpunkt wird nicht als Stelle gewertet).

“o” Diesen Wahlschalter vor dem Beginn einer Berechnung auf die

Position “e” einstellen.

Hinweis: « Stelflen Sie sicher, daB nach dem Speichern jeder Rate dieser
Wahischalter auf die Position “e” eingestellt wird.

* Sie kdnnen jeweils einen Wert fur die Wahrungs-Umrech-
nungsrate und einen fir die Steuer- und Abschlagsraten ein-
geben. Wenn Sie eine neue Rate eingeben, wird die bisher
gespeicherte geldscht,

» Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose abtrennen, um die
Stromversorgung vollstandig zu unterbrechen, werden die ak-
tuell gespeicherte Umrechnungsrate und die Steuer- und
Abschlagsrate geléscht,

PAPIERVORSCHUB-TASTE

UMRECHNUNGSTASTE (IN EINE LANDESWI'-'\HRUNG):

Verwendung dieser Taste:

* Speichern einer Umrechnungsrate pro Euro (bei Verwendung des Um-
rechnungsrate—WahIschalters).

* Umrechnung der Euro-Wahrung in eine andere Landeswahrung.

* Uberprifen der aktuell gespeicherten Rate. Zuerst ] dricken, um das
Register des Rechners zu I6schen und Fehlerzustinde zu beseitigen,
dann dricken. Die Umrechnungsrate wird mit dem Symbol “TC”
ausgegeben.

UMRECHNUNGSTASTE (IN DIE EURO-WAHRUNG):
Diese Taste dient der Umrechnung einer Landeswéhrung in die Euro-
Wahrung.

TASTE ZUR KORREKTUR DER LETZTEN STELLE

TASTE ZUM LOSCHEN EINER EINGABE:

Mit dieser Taste wird eine vor dem Driicken einer Funktionstaste ein-
gegebene Zahl geléscht. Auch zum Léschen eines Uberlauf—Fehlers, der
durch eine Eingabe verursacht wurde.

NON-ADD/ZWISCHENSUMMEN-TASTE:
Non-Add — Durch Driicken dieser Taste in der Druck-Betriebsart unmit-
telbar nach Eingabe einer Zahl wird die Zahl auf der linken
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Seite des Papierstreifens zusammen mit dem Symbol “#” aus-
gedruckt.

Diese Taste dient zum Ausdrucken von Zahlen, die nicht in der
Rechnung enthalten sein sollen, z.B. Code-Nummern, Daten
usw.

Zwischensumme ~ Zur Ermittlung von Zwischensummen bei Addition
und/oder Subtraktion. Durch Driicken dieser Taste
nach Betétigung von oder [==] wird die Zwi-
schensumme zusammen mit dem Symbol “0" aus-
gedruckt, worauthin die Rechnung unmittelbar
fortgesetzt werden kann.

Durch Driicken dieser Taste wird selbst in der Betriebsart fir Nicht-
Drucken die angezeigte Nummer mit dem Symbol “P” ausgedruckt.

SUMMEN-TASTE:
Ausdruck der Summe einer Addition oder Subtraktion mit einem “ % ”. Diese

Taste dient auch als Léschtaste fir das Rechner-Register und zum Beheben
einer Fehlersituation.

SPEICHERABRUF-TASTE
SPEICHERABRUF- UND SPEICHER LOSCHEN-TASTE

EINSCHLIESSLICH STEUER-TASTE:

Diese Taste wird fur Berechnungen mit Steuer- und Abschlagsraten verwen-
det.

Zum Uberprifen der aktuell gespeicherten Rate zuerst [ | driicken, um
das Register des Rechners zu I8schen und Fehlerzusténde zu beseitigen,
dann dricken. Die Umrechnungsrate wird mit dem Symbol “TX" aus-
gegeben.

MEHRZWECK-TASTE:

Far Aufschlagsberechnungen, Prozentwechsel und automatische Auf-/
Abschlagsberechnungen.

VORZEICHENWECHSEL-TASTE:

Zum Wechsel des Vorzeichens einer Zahl (d.h. positiv nach negativ oder
Negativ nach positiv).




ANZEIGE

Anzeigeformat:
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Symbole:
M Speicher-Symbol
Erscheint, wenn eine Zahl im Speicher gespeichert ist.

- : Minus-Symbol
Erscheint bei negativen Zahlen.

E : Fehler-Symbol
Erscheint, wenn ein Uberlauf oder ein sonstiger Fehlerzustand erkannt ist.




FARBBANDAUS SCH

1. Die Papierrolle vom Rechner abnehmen (Das Papier abraiRen nund mit _’__""WJ vom

Druckermechanismus entfernen.)

Den Netzschalter zum Ausschalten auf “(h” stellen.

Sichersteilen, daB das Druckerrad sich nicht bewegt.

3. Die Druckerabdeckung durch Schieben in Richtung auf die Riickseite des Rechners

entfernen. (Abb. 1) :

4. Zum Entfernen des verbrauchten Farbbandes den Hebel zur Mitte driicken und die

Rollen anheben.

5. Zum Einsetzen eines neuen Farbbandes den Hebel ganz nach links bewegen.

. Eine der Rollen auf die Rollenachse auf der rechten Seite setzen und dabei das
Farbband mit der schwarzen Seite nach oben weisend halten. (Abb. 2) Sicherstellen,
daB die Rolle richtig aufgesetzt ist.

. Das Farbband um die AuBenseite der Metallfihrungen legen. (Abb. 3)

- Den Hebel nach rechts bewegen und die linke Rolle richtig einsetzen.

- Bei schlaffem Band dieses durch das Drehen einer Rolle von Hand nachspannen.

Die Abdeckung wieder anbringen.

Die Papierrolle wieder einsetzen.

g
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Farbband

Druckerabdeckung 0

Abb. 1 Abb. 2

Rolle — Hebel

Rollenachse (( I~

Farbband T
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WECHSEL DER PAPIERROLLE

Den Papierhalter anheben, {(Abb. 1)

—

2. Die ‘AbnBkante der Papieirolle 3 bis 5 ¢m umnfaiten. {Uie Kante niemais schrag

falten.) (Abb. 2)

3. Die Papierrolle von der linken Seite des Papierhalters aus einsetzen und sicherstel-

len, daB sie in die richtige Richtung weist (die Papierzufiihrung erfolgt von unten
aus). (Abb. 3)

4. Die AbriBkante der Papierrolle in die Oﬁnung direkt hinter dem Druckmechanismus

einschieben. (Abb. 4)

5. Die Papierzufiihrungs-Taste driicken und das Papier unter der Kante des

Papierabtrenners zuftihren. (Abb. 5)

Papierhalter

Abb. 3

Papierabtrenner

Abb. 4

Abb. 5

DAS PAPIER NICHT NACH HINTEN ZIEHEN, WEIL DADURCH DER DRUCKER-
MECHANISMUS BESCHADIGT WERDEN KANN.
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Uberlauf- bzw. Fehlerzustande kénnen unter verschiedenen Bedingungen enisienen. 1n
diesem Falle wird das Fehlersymbol “E” angezeigt und alle Tasten werden elektronisch
bleckiert. Wenn ein Fehlerzustand entsteht, bleibt der derzeitige Speicherinhait erhalten.
Wenn beim Auftreten eines Fehlers “0.E” angezeigt wird, mup [* ] gedrickt werden,
um den Fehlerzustand des Rechners zy beheben. Wenn “E” zusammen mit einer
anderen Zah! auBer Null angezeigt wird, kann der Fehlerzustand durch Dricken von
oder behoben und dann die Rechnung weitergefihrt werden.

Fehlerbedingungen:

1. Eingabe von mehr als 12 Stellen oder mehr als 11 Dezimalstellen,
Dieser Fehlerzustand kann mit oder aufgehoben werden.

2. Wenn der ganzzahlige Teil des Ergebnisses 12 Stellen Uberschreitet.

3. Wenn der ganzzahlige Teil des Speicherinhalts 12 Stelien Uberschreitet.
{Bsp. [*M] 999999999999 1 )

4. Wenn eine Zahl durch 0 (null) dividiert wird Bsp.5[=]0 Z.

Kapazitat: 12 Stellen
Stromversorgung: Netz
Rechenleistung: 4 Grundrechenarten, Konstanten-Multiplikation und -

Division, Pote'nzieren, Auf—/Abschlagsberechnung, wieder-
holte  Addition und Subtraktion, Reziprokrechnung,
Umrechnung zwischen einer Landeswahrung und dem
Euro, Rechnen mit Postenzéhler, Aut-/Abrunden, Speicher-

rechnen, u.a.
DRUCKWERK
Drucker: Mechanischer Drucker
Druckgeschwindigkeit: ca. 3,6 Zeilen/s
Papierrolje: 57 mm ~ 58 mm breit
80 mm ¢ (max.)
Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
Leistungsaufnahme: 70 mA (220v-230V)
Abmessungen: 244 mm (B) x 315 mm (T) x 69 mm {(H)
Gewicht: ca. 1,9 kg
Zubehér: Eine  Papierrolle, ein Farbband (eingebaut), und
Bedienungsanleitung
G_eréuschpegel: 66 dB (Drucken), gemessen nach DIN 45635
S'Cherheitshinweise: Die versorgende Steckdose muB8 nahe am Gerdt an-

gebracht und leicht zuganglich sein.
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