


Die Laserausgangsieistung des optischen Abtasters
wird vom Hersteller auf 051 MILLIWATT PLUS 20
PC. eingsstelt und durch den automnatischen
Leistungsregler (APC) konstantgehalten.

Auch wenn die APC-Schaltung aus irgendwelchen
Grunden versagt, betrdgt die max. Ausgangslei-
stung nur 15 MILLI-WATT 01 MIKROSEK. Geht man
von einem zuganglichen Emissionspegel von 42
MIKROWATT aus, so liegt dieser Wert immer noch
unter dem Grenzwart von Lasererzeugnissen der
Klasse 1.

Vorsicht

Dieses Produkt ist mit einem Niederleistungs-
Laserabtaster ausgestatiet. Aus Sicherheltsgriinden
keine Abdeckung gntfernen und nicht Innenteile zu
berihren versuchen.

Wartungsarbeiten dUrfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgeflhrt werden.

NEVER OPEN | NE JAMAIS CUVRIR

THE COVER LE COUVERCLE
ABDECKUNG NUNCA  ABRA
NEMALS OFFNEN | LA TARA

DANGER
DO NOT OPEN THE COVER.

CLASS 3b INVISIBLE LASER
RADIATION EXISTS INSIDE THIS UNIT,

GEFAHR ]
ABDECKUNG NICHT OFFNEN
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
KLASSE 30 BESTEHT IM
GERATEINNERE N,

CAUTICON VORSICHT

1HVISIBLE LASER RADIATICH UHSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,

Obiges gilt nur fir das 220V-Modell und das
240v-Modell.

WHEM [NTERLOGKS DEFEATED AND | WENN INTERLOCK UBERSRUCKT IST UND
TONER-DEVELORER CRATRI DGE TONER-3QWIE ENTWICKLUNGSEINHEIT
REMCVED EMTFERNT SIND

CLASS 1
LASER PRODUCT

LASER KLASSE1

Obiges gilt nur fr das 220v-Modell und das
240v-Modell.

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRALING VED
ABNING NAR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSAETTELSE
FCR STHALING.

VAROITUS! Sucjakoteloa ei saa avata. Laite
siséltad laserdiodin, joka |&hettdd ndkymatdn-
té siimille vaarallista lasersateilya.




Deutsch

Der Tener-Auf-
fangbehdlter
ist nicht aus-
gewechselt
worden.

Der Toner-Auf-
fangbehdlter
auswechseln.

Die Toner—-Ein-—
heit ist nicht
ausgewechselt
worden, als
"REPL. TONER
KIT" (Toner-—
Sgtz aus-
wechseln) an-—
gezelgt wurde.

Der Toner—-Auf-
fangbehdlter
ist nicht aus-—
gewechselt
worden, als
die Toner-
Einheit aus-
gewechselr
wurde.

ERRATA
Seite Falsch Korrekt
4 # Verwenden Sie fur Trams- {Diese Zeile streichen.]
parentfolie ein Riickblatt.

24 Funktionen der IBM Proprinter Funktionen der IBM Proprinter
Emulation Emulation
Font-Nummer ... Zeichensatz 1 Font-Nummer ... Zeichensatz 1

(zeichensatz 2 fir europdische
Linder auBer GroRbritannien)

24 Funktionen der IBM Graphics Funktionen der IBM Graphics
Printer Emulation Printer Emulation
Font-Nummer ... Zeichensatz 1 Pont-Nummer ... Zeichemsatz 1

(Zeichensatz 2 fur europaische
Linder auBer Grofbritannien)

63 Die gelbe Fixiereinheit ist Die Fixiereinheit ist heiB.
heiB.

82 REPL. TONER COLL. REPL. TONER COLL.
(Toner-Auffangbehalter (Toner-Auffangbehiditer
suswechseln) auswechseln)

Beschreibung Abhilfe Beschreibung Abnilfe

Der Toner—Auf- Den Toner—Auf- | Der Toner-Auf- Den Toner—-Auf-
fanghehalter fangbehalter fangbehdlter fangbehdlter
ist nicht richtig ein— ist nicht richtig ein-
richtig ein- setzen. richtig ein— setzen.
gesetzt. gesetzt.

Einan neuen
Toner-Satz
einsetzen.
Siehe AUS-
WECHSELN DES
VERBRAUCHS-
MATERIALS,
5. 63.

Den Toner-Auf-
fangbehdlter
auswechseln.




LEE

This apparatus complies with the requirements of EN 55014, 02.1987 and BS
800:1988.

Dieses Gerét stimmt mit den Bédingungen der EN 55014, 02.1987,

Cet appareil répond aux spécifications de la EN 55014, 02.1987.‘

Dit apparaat voidoet aan de vereiste EN 55014, 02.1967,

Apparatet opfylder kravens i EN 55014, 02,1987,

Questo apparecchio & stato prodotto in conformitz alle EN 55014, 02.1987.
AUt T guokeury Tnpel Tig mpodiaypadsq Thic EN 55014, 02.1987.

Este aparelho responde as especificagfes da EN 55014, 02.1987,

Este aparato cumple las especificaciones de la EN 55014, 02.1987.




Beim Anschalten dieses Gerates an Datenverarbeitungsanlagen ist sicherzustellen,
dafi die Gesamtanlage den jeweiligen technischen Vorschriften entspricht.

This apparatus complies with requirements of BS 800 and EEC directive
B2/M89/EEC.

Dieses Gerét stimmt mit den Bedingungen der EG-Richtlinien 82/499 EWG (iberein.
Cet appareil répond aux spécifications de ia directive CEE 82/499/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de vereiste EEG-reglementen 82/499/EEG.

Apparatet opfylder kravene i EF direktivet 82/489/EF.

Questo apparecchio & stato prodotto in conformita alle direttive CEE 82/498/CEE.
AUTH © ouokeur tnpel tic npodlaypadéc ThHc EEC vnpaKT[Ba'BZMQQIEE_C.
Este aparelho obedece as especificagBes da directiva 82/499/CEE.

Este aparato cumple las especificaciones de la directriz de la CEE 82/499/CEE.

* The foregoingjs applicable only to the EEC nations.
* Dieser Hinwei§ gilt nur fir EG-Staaten.

* Cequi précédE est applicable uniquement aux pays
membres de la CEE.

* Het voorgaande geldt alleen voor EEG-landen.

* Det foregéende er kun gasidende for EF lande.

* Quanto sopra vale solo per i paesi della CEE,

* To akdAouBo loylel, pdvo yia Tig Xdpeg g
Eupwnaikkg Kowdtntog.

* Valido somente para paises da CEE.

* Lo anterior tiene validez para los paises de la CEE
solamente.

TRADEMARK ACKNOWILEDGEMENTS

Diablo 630/630 ECS is a trademark of Diablo Systems, Inc.

Epson FX-80 is a trademark of Epson America

IBM Graphics Printer and IBM Proprinter are trademarks of International
Business Machines Corporation

HP LaserJet Series 1 is a trademark of Hewlett-Packard, Inc.
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AUSPACKEN

Priifen Sie, ob die foigenden Zubehérteile zum Laser-Drucker vorhanden sind.

Toner-Einheit . o
Phatoleiter-Einheit

Rellenreiniger

rd

Netzkabe!

Ceronareiniger Entwickler-Einheit

Toner-Auffangbehalter

@ Bedienungsanleitung

‘ Laser-Drucker
: {(mit Papierkassetie)

HINWEIS:

*Heben Sie den Karton und das Ver-
packungsmaterial auf, damit Sie den
Laser-Drucker wieder richtig verpacken
und schiitzen kénnen, wenn er zwecks
Kundendienst versendet werden muB.

*Dear Coronareiniger dient zur Wartung.
Bewahren Sie ihn sorgféliig auf.



RINWEISE Ui INSTALLAION

Durch falsche Installation kann der Drucker beschadigt werden. Beachten Sie
bitte bei der ersten [nstallation und immer dann, wenn der Drucker an einem
anderen Platz aufgestellt wird, die folgenden Punkte,

1.

oo™

3.

4.

Den Drucker an eine geerdete Neizsteckdose mit 220 V Wechselspannung
+10%, 50 Hz anschliefen.

Den Drucker nicht an einem Platz aufstellen, wo

es feucht ist.

er direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

es exirem staubig oder dunstig ist.

freier Luftaustausch nicht gewahrieistet ist.

er extramen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist
(z.B. in der Nahe einer Klimaanlage oder Heizung).

Den Drucker auf eine feste, ebene Unterlage stellen. Gentigend Platz um
den Drucker herum lassen, so dafB die Papierkassette eingesetzt und Papier
auch manuell eingegeben werden kann.

Fur eine ausreichende Ventilation muB auf jeder Seite des Druckers m1n-,

destens der unten gezeigte Platz gelassen werden. T
Wand
30 cm
Wand Wand
-

L 2
r
Y

20 cm |* ¥ 10 cm

Vorderseille des Geréls

VORSICHTSMASSREGELN

Die Photoleitertrommel nicht berlhren. Kratzer oder Schmierflecken auf der
Trommel fihren zu schmutzigen Ausdrucken.
Die Fixierzone ist heiB. Bei der Uberprifung dieses Bereichs besonders
vorsichtig sein.
Den Laser-Crucker nicht schnell hintereinander ein- und ausschalten. Nach
dem Ausschalien 10 bis 15 Sekunden warien, bevor der Drucker wieder
eingeschaltet wird.

2
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PAPIERTYPEN UND -FORMATE

Normalpapier

® Automatischer Einzug aus der Kassette

Focrmate
B5 Ad Invoice
182 x 257 mm 210 % 297 mm 84127 x 512"
Lefter . Legal Executive
81/2” x 11 81127 x 14" 714" x 10-1/2"
Gewicht
60 gim?2 4= 80 g/m?

*Die Ad-Kassette gehort zum Standardzubehdr des JX-9500. Kassetten anderer
Formate sind als Sonderzubehdr erhaltiich.

& Manuelle Zufiihrung

Formate Wie bel automatischem Einzug.
Gewicht

60 gim? <) 130 g/m?

*Papier mit einem Gewicht zwischen 80 g/m?2 und 130 g/m?2 kann nur fir Face-
Up-Ausgabe verwendst werden.

*Flr Papier mit einem Gewicht von Uber 105 g/m? ist das maximale Papier-
format DIN A4,



Briefumschlage
® Manuelle Zufiihrung

|
i
1
1

Formate International DL [International C5
110 % 220 mm 162 % 222 mm

ONL SN

Commercial 10
(Business)

41187 x 912"

60 g/m? @ 90 g/m?

"Briefumschlage kénnen nur firr Face-Up-Ausgabe verwendet werden.

*Fur fortlaufende ZufUhrung von bis zu 40 Briefumschlagen ist ein Briefum-
schlageinzug als Sonderzubehdr erhaltlich.

*Keine Briefumschlage mit Metallzungen, Druckknapfen, Fenstern, Schniiren
oder anderen Vorrichtungen verwenden, da dadurch der Laser-Drucker
beschadigt werden kann.

| Monarch |
3787 x7-14/2*

L_

Gewicht

Spezialpapier

{nur manuelle Zufhrung
und Face-Up-Ausgabe)

Formate " Lotior
(8-1/2" x 11 f)

210 x 287 mm

*Verwenden ‘Sie fir Transparentfolie ein Rickblatt.
*Spezialpapier kann nur fiir Face-Up-Ausgabe verwendst werden.

Transparentfolie

[P




BEZEICHNUNG DER TEILE UND IHRE FUNKTIONEN

@ Facherweiterung
Zur Aufnahme von Papier im Legal-Format herausklappen.
€ Face-Down-Fach
Sammelt Papier mit der bedruckten Seite nach unten weisend.
© Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil
Dricken, um den Drucker aufzuklappen.
@ Bedienungsfeld
Hier sind die Anzeigelampen, Funktionstasten und das Display zusam-
mengefaBt.
@ Einzelblatteinzug fiir manuelle Blattzufithrung
Uber den Einzelblatteinzug kénnen Speziaipapier, Briefumschlage und nicht
in der Kassette enthaltenes Papier manuell zugeflihrt werden.
@ Papierkassette
FaBt bis zu 25C Blatt Papier.
© Befestigungshalterung fiir Briefumschiageinzug
Hier werden die Haken des als Scnderzubehdr erhaltlichen Briefum-
schiageinzugs eingehangt.

5
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(5] Netzschager
Zum Ein- &ind Ausschalten des Druckers.

© Face-Up-Fach
Hier werden manuell zugefihries Spezialpapier und Briefumschifge
ausgegeben.

@ Anschlub fiir optionale zweite Kassetten-Einheit

@ RS-232C-Schnitistetle (seriell)

@ Centronics-Schnittstelle (parallel)

@ Abdeckung des Schachis fir die Speicher-Erweiterungskarte
Zum Einsetzen der als Sonderzubehor erhaltlichen Speicher-
Erweiterungskarte die Abdeckung &ffnen.

@ Font-Karten-Schichte (A, B)

Hier kédnnen die als Sonderzubehbr erhéliiichen Font-Karten eingescho-
ben werden, so daB zusatzliche Schriftarien zur Wahl stehen.

@ Anschlub fiir optionalen Briefumschlageinzug

) Photoleiter-Einheit

@ Toner-Einheit

) Entwickler-Einheit

@ Rollenreiniger

é@ Fixiereinheit

@ Toner-Auffangbehilter



BEDIENUNGSFELD

Das Bedienungsfeld wird fir die direkte Bedienung des Druckers wie Einstel-

len der Ment-Positionen und Durchfithrung von Selbsttests im Off-Line-Betrieb

verwendet. Hinweise zum Gebrauch des Bedienungsfelds:

® \or Betatigung der Tasten den Drucker auf Off-Line schalten.

® FEinige Tasten haben mehrere Funktionen. Welche Funktion gewanhlt wird
hangt davon ab, wie lange die Taste gedriickt gehalten wird.

Ll ® @

=0Muweﬂiomi'

'[FoRM
FEED

CNE

(BRINT
FONTS

ST

[CONTINUE]

RESET

® 60 O09o0

@ READY-Lampe {griin)
Leuchtet stindig, wenn der Drucker eingeschaltet und betrichsberait ist.
Biinkt wahrend Datenempfang im On-Line-Betrieb und erlischt, wenn ain
Fehler auftritt. Wahrend der Warmlaufzeit leuchtet sie nicht.

@ MANUAL-Lampe (orange)
Leuchtet, wenn manueile Blattzuflhrung gewahilt ist.

@ ON LINE-Lampe (grin)
Leuchtet, wann der Crucker auf On-Line geschaltet und flir den Datenemp-
fang vom Computer bereit ist. Wird wihrend des Druckens die LINE-Taste
gedrickt, um den Drucker auf Off-Line zu schalten, blinkt diese Lampsg,
bis die gerade gedruckie Seite ausgegeben ist, um anzuzeigen, daB der
Drucker nicht auf Off-Line geschaltat werden kann.

@ DATA-Lampe (orange)
Leuchtet, wenn der Druckpuffer Daten zum Drucken enthélt. Blinkt, wenn
der Drucker langer als 5 Sekunden auf einen Formularvorschubbefehl
gewartet hat und eine noch nicht fertiggedruckte Seite im Druckpuffer
verbleibt,

€ Display
Auf dem 16-Zeichen-FlUssigkristalldisplay warden die folgenden Informa-
tionen angezeigt:
® Status-Meldungen
® Meni-Einstellungen (Siehe S. 24)
® Fehlerzustand (Sishe S. 81.)
® \Wartungsanzeige (Siene S. 70.)

@) LINE-Taste
Zum Umschalten zwischen On-Line und Off-Line. Mit dieser Taste wird der
Drucker auch nach Durchfihrung der Selbsttests oder Einstellung der
Meni-Pesitionen auf On-Line-Betrieb geschaltet. Der Drucker kann nur im
On-Line-Betrieb (ON LINE-Lampe teuchtef) Daten vom Computer empfan-
gen; im Off-Line-Betrieb (ON LINE-Lampe aus) ist kein Datenempfang
mdglich.




@ CONTINUE/RESET-Tasle

Mit dieser Taste werden die beiden folgenden Funktionen gewahilt:

CONTINUE: Hebt die meisten Fehlerzustinde auf (siehe S. 81}

Wird fir die folgenden Operationen verwendet:

® Umschalten von Off-Line auf On-Line nach Auftreten eines Fehlers.

Aufheben der Drucker-Selbsttests und Umschalten auf On-Line.

Umschalten auf On-Line aus der Mend-Einstellbetriebsart.

Fortsetzen des Druckens mit der aktuellen Papierquelle, selbst wenn

der Drucker ein anderes Papierformat (oder einen anderen Briefum-

schlagtyp) anfordert.

RESET Stellt den Drucker auf die Bedienungsfeld-Standardeinstellungen

{die vom Benuizer gewahlten Einstelungen der Men(-Positicnen) zuriick.

UmfaBt die folgenden Operationen:

® Bei der HP LaserJet Serie il Emulation werden die temporaren Soft-
fonts und temporaren Makros aufgehoben.

® (Gespeicherte Seitendaten werden geldscht.

@ PRINT FONTS/TEST-Taste

Mit dieser Taste werden die folgenden drei Funktionen gewahlt:

PRINT FONTS: Druckt die verfUgbaren Fonts aus.

SELF TEST #1: Druckt die Einstellungen der Men(-Positionen aus.

SELF TEST #2: Startet den Testmuster-Druck.

FORM FEED-Taste

Druckt in der Off-Line-Betriebsart im Druckpuffer enthaltene Daten. Diese

Taste ist nicht wirksam, wenn der Drucker in der On-Line-Betriebsart ist.

MENU-Taste ‘

Mit dieser Taste werden die folgenden zwei Funktionen gewahlt:

PRINTING MENU: Wahlt die Druck-Meni+Betriebsart an. (Siehe EINSTEL-

LEN DER MENU-POSITIONEN, S. 26)

CONFIGURATION MENU: Wahlt die Konfiguraticns-Menii-Betriebsart an.

(Siehe EINSTELLEN DER MENU-POSITIONEN, S. 26)

ENTER/RESET MENU-Taste

Mit disser Taste werden die beiden folgenden Funktionen gewahlt:

ENTER: Setzt die Men(-Werte, die als Bedienungsield-Standardeinstellun-

gen gespeichert werden sollen.

RESET MENU: Stellt alle Druck-MenU-Positionen auf die werksseitigen

Standarceinstellungen zurlick.

UmfaBt auch die folgenden Operationen:

® Bei dar HP LaserJet Serie Il Emulation werden die temporaren Soft-
fonts und temporaren Makros aufgehoben.

& Gespeicherte Seitendaten werden geldscht.

& Tasten A und ¥V

Mit diesen Tasten werden die Werte flir die Meni-Positionen gewahlt. Bei
jedem Dricken der Tasten verandern sich die Men(i-Werte.

R B | s



2. AUFSTELLEN

NITI2LS4NY

® Den Laser-Drucker aus dem Plastikbeutel herausnehmen. Das Klebeband
(A), (B), (C) und das Verpackungsmaterial (D) entfernen.

EINBAU DES ZUBEHORS

Einsetzen des Rollenreinigers und des Toner-Auffangbehdlters

1. Den Lasger-Drucker an der Cberseite halten und den Freigabeknopf fiir
das obere Druckerteil driicken, um ihn aufzuklappsn.

2. Den Rollenreiniger aus dem Plastikbeutel herausnshmen.
3. Den Rallenreiniger auf der Fixiereinheit aufsetzen.,




4. Den Tener-Auflangbehélter einsetzen.

Einsetzen der Photoleiter-Einheit

1. Die Photoleiter-Einheit aus dem Plastikbeutel herausnehmen. NICHT DIE
PHOTOLEITERTROMMEL BERUHREN.

2. Die Photoleiter-Einheit mit der Photoleitertrommel nach unten weisend
entlang den Fuhrungen in den Drucker hineinschieben.

3. Das obere Druckerteil festhalten und an der grinen Lasche zishen, um
den Schutzstreifen zu entfernen.

Poccnzizeofly
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Einsetzen der Entwickler-Einheit

1.

2

Die Entwickler-Einheit aus dem Plastikbeutel herausnehmen. Gehen Sie
dabei vorsichtig vor, damit die Einheit nicht baschéadigt wird.

Die Entwickier-Einheit vier- bis finfmal kraftig waagerecht hin- und her-
schiitteln.

Die Entwickler-Einheit auf eine ebene Unterlage stelien, festhalten und das
Abdeckmaterial entfernen.

Nicht die Entwicklerrolle bertihran.

Nicht die VerschluBplatte auf der anderen Seife der Entwickler-Einheit
entfernen.

i



4, Mit beiden Handen die Hebel auf der Entwickler-Einheit hinunterdriicken
und die Einheit entlang den Flhrungen in den Laser-Drucker hinein-
schieben.

5. Das Klebeband abziehen, welches die VerschiuBplatte sichert, und die Ver-
schluBplatte herausziehen.

12




Einsetzen der Toner-Einheit
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3. Die Toner-Einheit festhalten und den VerschluBstreifen herausziehen.
Vier- bis finfmal auf cie Toner-Einhsit kiopfen, damit der Toner volistandig
in die Entwickler-Einhait abgegeben wird.

4 Den Drucker schliefan.

13



EINSETZEN DER SPEICHER-ERWETERUNGSKARTE

Die Speicher-Erweiterungskarte ist als Sonderzubehor erhaltlich (siehe S. 86).

1. Den Drucker ausschalten.

2. Die Abdeckung der Speicher-Erweiterungskarte links unten am Drucker
aknehmen. Dazu die Zunge auf der Abdeckung nach rechts schieben und
herausziehen.

3. Die Speicher-Erweiterungskarte mit der Pleilseite nach oben weisend voll-
standig in den Drucker hinginschieben.

4, Die Abdeckung der Speicher-Erweiterungskarie wieder aufsetzen.

® Wenn die Abdeckung nicht aufgesetzt werden kann, ist wahrscheinlich die
Speicher-Erweiterungskarte nicht korrekt eingesetzt (umgekehrt).

5 SELF TEST #1 durchfChren, um zu Oberprifen, ob die Speicher-
Erweiterungskarte korrekt eingesetzt ist (siehe S, 18).

14
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ANSCH:LIESSEN DES SCHNITTSTELLENKABELS

Der Drucker ist sowohl mit einer Centronics Parallel-Schnitistelle als auch mit
einer RS-232C seriellen Schnittstelle ausgestaitet. Der Drucker ist werksseitig
fir den Gebrauch der Centronics Parallel-Schnittstelle eingestellt. Zur Einstel-
lung fir die serielle Schnittstelle RS-232C siehe EINSTELLEN DER MENU-
POSITIONEN auf Seite 42.

HINWEIS:

In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen von FCC Klasse B oder VDE 0871
und 0875 sind ein abgeschirmtes, geerdetes Kabel und ein abgeschirmter
Stecker erforderlich.

b -]
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N
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1. Den Drucker ausschalten,

2. Die Schutzabdeckung vom gew(nschiten AnschiuBl akznehmen. (Nicht die
Schutzabdeckung vom anderen Schnittstellen-AnschluB abnehmen, um ver-
sehentlichen Kontakt und Beschédigung durch statische Elektrizitat zu
vermeiden.)

3. Den Kabelstecker in den AnschluB am Gerat stecken.

RS-232C-AnschiuB

Centronics-Anschluf

Schnittstellenkabel

4, Beim AnschluB der Parallel-Schnittstelle den Stecker mit den Haltleklammern
sichern, beim AnschluB dsr seriellen Schnitistelle die beiden Schrauben
festziehen.
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EINLEGEN VON PAPIER

Aus der Papierkassette, die ca. 250 Blatt Papier normalen Gewichts (60 — 80
g/m?) aufnehmen kann, wird das Papier automatisch eingezogen.

® Wird die Papierkassette zum erstenmal varwendet, muB vor dem Einlegen
von Papier das unten gezeigle Klebeband entfernt werden,
(Wenden Sie dasselbe Verfahren an wie bei den Sonderzubehtr-Kassetten.)
1. Auf die Druckplatte driicken, bis sie einrastet.

Kleheband

2. Bis zu 250 Blatt Normalpapier durchfachern.

3. Das Papier in die Kassette einlegen; die Ecken missen dabei unter die
Metallzungen geschoben werden. Die Papierkassette leicht schiitteln, um
das Papier gerade auszurichten.

® Beachten Sie bille, daB die nach unten weisende Seite die Druckseite ist,

® Papier nicht haher als bis zur roten Begrenzungslinie einlegen, da sonst
Papierstau entstehen kann.

Rote Begrenzungslinie

16
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DRUCKER-SELBSTTESTS

Nachdem alle Drucker-Installationspunkte durchgeflhrt worden sind, empiiehlt
es sich, den Druckbetrieb mit den Selbsttests zu (berprifen. Zwei Selbsttests
stehen zur Verfugung: SELF TEST #1 und SELF TEST #2.

SELF TEST #1 druckt die gewahlten Menu-Positionen und Werte aus. SELF

TEST #2 bedruckt ein ganzes Blatt mit einem Testmuster mit Zeichen des (nter-
nen Zeichensatzes.

Vor Durchfithrung dieser Tests (berprifen, daB

® das Zubehdr installiert ist.

® die Papierkassette mit Papier geflillt ist.

® der Drucker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
(Fur diese Tests ist kein Computer erforderlich.)

HINWEIS:

Die in dieser Bedienungsanleitung in den Bisplay-Meldungen angegebe-
nen unterstrichenen Werte kdnnen bei Ihrem Gerét entsprechend lhrer Kon-
figuration oder Einstellungen abweichend sein.

Anwahlen der Selbsttest-Betriebsart

1. Den Netzschalter driicken, um den Drucker einzuschalten,

® Auf dem Display erscheint "WARMING UP".

® Die ON LINE- und die READY-Lampe leuchten auf, und auf dem Display
erscheint "READY [LJ2]T". Nach ca. 60 Sekunden hért "READY” auf zu

blinken.
CIREADY [IMANUAL CI0N LINE £ DATA
LINE FORM MENU
FEED A
{ READY [LJ2] T S . .
+ [CONTINUE] [PEINT_ ENTER
AESET
- | RESET TEST MENU v

Die LINE-Taste dricken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
Die ON LINE-Lampe erlischt.

Auf dem Display erscheint “TRAY=A4", wenn sich in der Papierkassetie
Papier vom Format A4 befindet. ("TRAY=———-=" erscheint, wenn die
Papierkassettz nicht eingesetzt ist. Die Papierkassette einsetzen, oder
manuell ein Blatt Papier zufiihren.)

LI A

CIREADY T MANUAL OGN LINE CTIDATA
LINE FQRM MENU
FEED A
{TRAY=A4 £
CONTINUE ;gws ENTER
RESET V.
RESET || TEST MENU
\ s
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SELBSTTEST #1

1. Die PRINT FONTS/TEST-Taste driicken, bis auf dem Display “SELF TEST
#1" erscheint.

CIREADY [ MANLAL [TON LINE 721 DATA

LINE FORM MENU

FEED /_\

SELF TEST #1 J

CONTINUE FEWS ENTER
RESET

RESET || TEST MENU v

J

® Die DATA-Lampe leuchtet auf, und der Ausdruck beginnt.

® Das mit der MenU-Einstellungsliste (z.B. Schnittstellentyp, Emulation usw.)
hedruckte Blatt, wie das Beispiel unten, wird ausgegeben; die DATA-Lampe
erlischt.

® Nach Beendigung des Ausdrucks erscheint “TRAY=A4" auf dem Display.

BEISPIEL

| Copies =1
Font Source = Internal Font
Font Number = 00

Form Length 60 Lines

Symbol Set = ROMAN-8

Interface = Parallel

Timing =1

Emulation = HP LaserJet series TIT

Feed Select = Tray
Tray Paper Size = Letter
Current Font ID = None
Current Typeface = Courier
. Program ROM = CPR1A,CPR2ZA
| Internal Font ROM = ICG1lA,ICG2A
' PCU Firmware = PCU-F

Installed Memory

512 Kbytes

Machine = 200000 Sheets
Photoconductor = 50000 Sheets
Developer = 25000 Sheets

| 18
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SELBSTTEST #2

1. Die PRINT FONTS/TEST-Taste driicken und gedrlickt halten, bis auf dem
Display “SELFT TEST #2" erschaint.

CIREADY COMANUAL CITON LINE CIDATA

LINE FORM [mENU

FEED i A
CONTINGE ESWTT; [ENTER

. RESET ;;
gESET || TEST MENU

® Die DATA-Lampe leuchtet auf, und der Ausdruck beginnt.
® (st der Ausdruck des Testmusters abgeschlossen, erlischt die DATA-Lampe.
Uberprifen, ob der Ausdruck dem unten gezeigten gleicht.

| { SELF TEST #2

BEISPIEL

#S¥&' () *+,-./0123456789: ; <=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
S%&'()*+,-./0123456789: ;<=>7@ABCDEFGHIJRLMNOPQRSTUVWXYZ [
%&'()*+,—./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
&'()*+,—./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
'()*+,—./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]A
()*+,-./0123456789: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~a
)*+,-./0123456789: ; <=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ([\] ~ab
*+,-./0123456789:;<=>?QABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] ~abc
+,-./0123456789:;<=>?QABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcd
+—+/0123456789:;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] ~abcde
~./0123456789: ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] “abcdef
/0123456789 :;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ Tabcdefqg
/0123456789 : ;<=>?¢ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ ~abcdefgh
0123456789:; <=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ ?abcdefghi
123456789 ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ Tabcdefghi]
23456789 ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ Tabcdefghijk
3456789: ;<=>7€ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ ’abcdefghijkl
456789: ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~abcdefghijklm
56789 : ;<=>7?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~abcdefghijklmn
6789 : ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  “abcdefghijklmno
789: ;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]"~ ’abcdefghijklmnop
89:;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]" “abcdefghijklmnopg
9:;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~abcdefghijklmnopqr
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ “abcdefghijklmnopqrs
i <=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\ ]~ “abcdefghijklmnopgrst
<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] ~abcdefghijklmnopgrstu
=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~abedefghijklmnopgrstuv
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ ~abcdefghijklmnopqrstuvw
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ([\]" “abcdefghijklmnopgrstuvwx
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  ~abcdefghijklmnopgrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]" Tabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

[\
\]
]

~
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3, DRUCKEN

NORMALES DRUCKVERFAHREN

Wenn die Selbsttests positiv ausgefallen sind, kénnen Sie nun Computer-Dateien

ausdrucken. Uberprifen Sie jedoch zuvor noch, daB

® das Zubehdr eingesetzt ist.

® die Papierkassette mit Papier geflllt ist. (Achten Sie darauf, daB das Papier-
format dem Format des zu druckenden Dokuments entspricht.)

® der Computer mit dem richtigen Schnittstellenkabel angeschlossen ist.

® der Drucker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

Den Netzschalter dricken, um den Drucker einzuschalten.

® Auf dem Display erscheint "WARMING UP".

® Die ON LINE- und die READY-Lampe leuchten auf, und auf dem Display
erscheint "READY [LJ2]T". (Die Meldung zeigt die Emulation und die
gewiahlte Papierkassette an: LJ2 = HP LaserJet Serie I, T = Standard-
Papierkassette.) Nach ca. 60 Sekunden hért "READY" auf zu blinken.

HINWEIS:

Wéhrend "READY™ blinkt, kann der Drucker Daten empfangen. Das Drucken
beginnt, wenn “"READY" auf hért zu blinken.

-

[IREAGY CIMANGAL .~ CIONLNE CI PR, B
LINE FORM |- .:{MENU L
FEED : A

READY [LZ] T

" [CONTINUE PRINT

| RESET

i

Der Laser-Drucker ist nun in der Lage, eine Datei vom Computer auf dieselbe
Weise wie andere Drucker auszudrucken. Der einzige Unterschied besteht
darin, daB der Laser-Drucker in Seiten-Einheiten druckt und mit dem Ausdruck
erst beginnt, nachdem er eine ganze Datenseite (beendet durch einen
Formularvorschub-Befehl) empfangen hat. Wenn mehrere Seiten zum Drucker
gesendet werden, wird die letzte Seite nicht gedruckt, wenn sie nicht mit einem
Formularvorschub-Befehl endet.

Wenn die letzte Seite nicht mit einem Formularvorschub-Befehl endet und inner-
halb vor 5 Sekunden kein Formularvorschub-Befehl gesendet wird, blinkt die
DATA-Lampe, um anzuzeigen, daB sich noch Daten fiir die letzte Seite im Druck-
puffer befinden. In diesem Fall:

® Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

® Die FORM FEED-Taste dricken, um die letzte Seite auszudrucken.

20



DRUCKEN MIT MANUELLER BLATTZUFUHRUNG

Der Einzelblatteinzug ermoglicht manuelle Zufiihrung von anderem als dem
Normalpapier von 80— 80 g/m? Gewicht, z.B. schwereres Papier, Transparent-

folie und Briefumschiage. Bei Verwendung von Spezialpapier ist zur Ausgabe
das Face-Up-Fach zu wahlen.

Face-Up-Fach

Das Face-Up-Fach, das 30 Blatt Papier aufnehmen kann, befindet sich auf
der Riickseite des Druckers. Das Fach bei Gebrauch wie unten gezeigt her-
ausklappen.

“Es kann sein, dal das Fach kein Papier vom lLegal-Format aufnimmt.

Manuelle Einzelblattzufiihrung

® Bei manueller Zufihrung mehrerer Blatier mud die Papierkassette singa-
setzt sein. Andernfalls die auf der ndchsten Seite beschriebene fortlaufende
manuelle Blattzuflhrung verwenden.

P

Ein einzelnas Blatt Papier oder einen Briefumschiag in den Einzelbiattein-
zug geben und die Kante mit der linken Seite des Einzugs ausrichten.
Briefumschlage langs einithren.

Das Papier wird automatisch eingezogen.

Jewsils nur ein Blatt einsetzen.

Bitte beachten Sie, daB die nach oben weisende Seite die Druckseite ist.

o0 09

2. Daten vom Computer senden und drucken.
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Fortlaufende manuelle Blattzufiithrung

® Bei manueller Zufdbrung von Briefumschlagen das Face-Up-Fach
verwenden.

1, Wenn der Drucker On-Ling ist, die LINE-Taste driicken, um ihn auf Off- i
Line zu schalten, |

@ Die CN LINE-Lampe erlischt, und “TRAY=A4" (d.h. Ad-Kassette eingesetz)
arscheint auf dem Display,

2. Mehrmals die Taste A oder V driicken, bis "MANUAL FEED" auf dem
Display erscheint.

3. Die ENTER/RESET MENU-Taste dricken.

® Dic MANUAL-Lampe leuchtet auf.

& Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

CIREADY T MANUAL [JON LINE £ DATA 1
LINE FORM TAENU
FEED | A
MANUAL FEED * J _
CONTIE] (ERINT ENTER v
RESET
RESET | |JEST MENU

\ 4

4. Die MENU-Taste einmat driicken, so daB "COPIES=01" auf dem Display
erscheint, dann noch einmal dricken, so daB "MANUAL= A4" erscheint.

CIREADY :I:IRIQAHI\_JUAL gk : COION LINE 3 DATA )
LINE 'EEEBA ;.' MENL, A
tMANUAL=A4 * T - ’
CONTINUE || PRINT - | ENTER
FONTS [ooo | peger
. . RES‘ETHI TEST MENU
‘ﬁ; e e P,
5. Die Taste A oder ¥V drilcken, um das gewlnschte Papierformat zu
wéhlen.
Das Papierformat wird angezeigt mit:
LETTER...... Letter COM-10....... Commercial 10 {Business)
LEGAL....... Legal MONARC ... Monarch
EXECUT .... Executive DL, International DL
INVOIC ...... Invoice Ch.onrirenn. International Ch
Ad Ad
B5..o B5
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Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

Auf dem Display erscheint sin Sternchen ().

Mehrmals die MENU-Taste drlicken, bis "MANUAL FEED*” auf dem
Display erscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken und gedruckt halten, bis "RESET"
auf demn Display erscheint.

Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]MF", und die ON LINE-Lampe
leuchtat.

CapeAly ‘TIA 2 S ON TNEC DiTaL 8

w

10.

Daten vom Cemputer zum Laser-Drucker senden.

Bei der HP LaserJet Serie Il Emulation wird das Papier- oder Briefumschlag-
format vom Host-Computer bestimmt. Wenn das vom Computer gesen-
dete Format nicht dem gegenwartig eingestellten Papier- oder
Briefumschlagformat entspricht, erscheint "FEED=B5" auf dem Display.
Das bedeutet, daf fir die manuelle Zuftthrung Papier vom B5-Format erfor-
derlich ist.

Ein einzelnes Blatt Papier oder sinen Briefumschlag (der Lange nach) in
den Einzelblatteinzug geben und die Kante mit der linken Seite des Ein-
zugs ausrichien.

Der Drucker erkennt, daf ein Blatt oder Umschlag eingelegt ist, und druckt
automatisch die Seite.

. Wenn die gedruckte Seite ausgegeben ist, das nachste Blaft einlegen.

Wird das néchste Blatt eingelegt, bevor die vorherige Seite ausgegeben
ist, kann Papierstau oder ein Fehler auftreten.

Nachdem die Seite gedruckt worden ist, werden Daten fir die nachste Seite
empfangen. Bel der HP LaserJet Serie I Emulation verlangt dieselbe
Anzeige wie in Schritt 9 die Eingabe des nachsten Blattes.

Tritt ein Fehler auf, diesen entsprechend den Anweisungen auf Seite 81
beseitigen. Dann die LINE-Taste drlicken, um den Drucker auf ON-Line
zU schalten.

. Wenn die manuelle Blattzufihrung beendet ist, die LINE-Taste driicken,

um den Drucker auf OFF-Line zu schalten.
Die ON LINE-Lampe erlischt.
“MANUAL FEED"” erscheint auf dem Display.

. Mit der Taste A oder V die gewlinschte Paplerquelle wahlen und die

ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

. Die LINE-Taste drlicken, um den Drucker auf Cn-Line zu schalten.
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4, EINSTELLEN DR

T

i

WENU-2OSTTIONEN

Die MenU-Positionen des Laser-Druckers wie z.B. Papier-Ausrichtung, Wah! der
Schnittstelle, Emulation und Font kdnnen mit den Tasten am Bedienungsfeld
eingestellt werden.

Die Meni-Positionen sind werksseitig auf die folgenden Ausgangswerte ein-
gestellt, die solange bestehen blelben, bis sie gedndert werden.

Sind diese Einstellungen entsprechend lhren Druckanforderungen gedndert
worden, kénnen sie als Bedienungsfeld-Standardeinstellungen gespeichert
werden. Der Drucker benutzt dann diese Einstellungen, wenn er eingeschal-
tet oder rlckgestellt wird.

WERKSSEITIGE STANDARDEINSTELLUNGEN

Gemeinsame Funktionen

Ausrichtung Hochformat

Seitenformat Normal

Papierformat fir manuelle

Blattzuilhrung Ad

Briefumschlag-Format COM-10

Schnittstelle Parallel

Takt 1

Emulation HP LaserJet Serie || Zm

Automatischer Zeilenvorschub  AUS oz
Papiereinzug Standard-Kassetie fg ‘
Landeszeichensatz USA ) ﬁ

iBM Landeszeichensatz GLOBAL 32

Automatischer Wagenricklauf  AUS or

Null-Zeichen 0 i

Funkticnen der seriellen Schnittstelle RS$-232C

Baudrate 9600

Robust XON EIN

DTR-Polaritat Hoch i
Funktionen der HP LaserJet Serie || Emulationen

Font-Quelle Resident

Font-Nummer 0

Formularlange 64 (Ad-Format)

Symbolsatz Romzn-8
Funktionen der Epson FX-80 Emulation

Font-Nummer 0

FiX-Autozeilenvorschub AUS

FIXED EIN

Funktionen der IBM Proprinter Emulation
Font-Nummer ZEICHENSATZ 1

Funktionen der IBM Graphics Printer Emulation
Font-Nummer ZEICHENSATZ 1
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Funktionen der Diablo 630 Emulation

Font-Quelle Resident
Font-Nummer 0
Zeichenabstand 10

MENU-EINSTELLBETRIEBSARTEN

Es gibt zwei Menls: das Druck-Menil und das Konfigurations-Men(.

Das Druck-Ment enthalt Auswahiméglichkeiten, die das Aussehen der gedruck-
ten Seite bestimmen, z.B. Zeichensatz und Zeilen pro Seite.

Das Konfigurations-Ment enthélt Auswahiméglichkeiten, die die
Kommunikationsmethode zwischen Computer und Laser-Drucker bestimmen.
Die Positionen in jedem Mend sind j& nach Emulation verschieden. Nahere

Einzelheiten finden Sie in den Einstellungstabelien fiir die einzelnen Emu-
lationen.

Mit den folgenden Tasten werden Men(-Positionen und Werte gewanlt:

IT MENU-Taste

Die Taste drdcken, um die Druck-Men(-Einstellbetriebsart anzuwah-
len. Uber 5 Sekunden gedriickt halten, um die Konfigurations-Men(-
Einstellbetriebsart anzuwahlen.
Die Taste dient auch zum Wahlen der sinzelnen Posten in jedem Men.

m
&
-
m
[
-
m
4
=
m
)

Dienen zum Wahlen der Werte flir die einzustellenden Positionen. Die
Menil-Werte verandern sich mit jedemn Driicken einer Taste.

=
m
=
|==
o
Q
b
=
Q
=
m
=

VAN Tasten A und V
AV

enter | ENTER/RESET MENU-Taste
Ve | Wahlt einen Wert fiir eine Men(-Position. Ist der Wert gewahit, erscheint
ein Sternchen (%) auf dem Display.

conthiee] CONTINUE/RESET-Taste
reser | Die Taste drlicken, bis "RESET” auf dem Display erscheint. Die gewahl-

ten Werte werden gespeichert und sind dann als Bedienungsfeld-
Standardeinstellungen wirksam.

HINWEIS:

Die in dieser Bedienungsanleitung in den Display-Meldungen angegebe-
nen unterstrichenen Werte kénnen bei Ihrem Gerét entsprechend Threr Kon-
figuration cder Einstellungen abwsichend sein.
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GRUNDLEGENDES EINSTELLVERFAHREN

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf OFF-Line-Betrieb zu schalten.
2. Die MENU-Taste driicken, um das Druck-Menl cder das Konfigurations-
Menl zu wahlen.
Druck-Men(: “COPIES=01%" erscheint auf dem Display.

TIREADY [T MANUAL [CI0N LINE CT1DATA W
LINE FORM MENU
| FEED ’ i: 1
COPIES =01 * ]
GONTINGE | (BRINT ENTER
RESET \/
RESET | TEST MENL

Konfigurations-Mentl: “SYM.SET=ROMAN-8% " erscheint aul dem
Display.
TIREADY [ MANUAL CION LINE 22 DATA )
Beispiel: One | [Eomy WEND A |
HP LaserJet _
Serie ”, SYM.SET=ROMAN-§ * R T pu— ﬁ g"
Emulation mEset || Tesr ey vV l EE.'-‘
J 5T
@
—=
3. Die MENU-Taste erneut driicken, his die gewlinschte Menu-Position aut 55!'
dem Display erscheint. E:u
‘ mot»l‘u}s_uaﬁb@r‘d
LINE .l;éﬁM MENU i
T FEED i |
Beispie: ]

Auswahlen einer FONT NUMBER=00 TORTINE ‘PRINT femen

Font-Nummer FONTS 1o meser || N/
ResET | TEST eny [

4, Die Taste A oder V driicken, um den gewiinschten Wert zu wahlen,

CIREADY [ MANUAL [ZION LINE 3 DATA

LINE FORM MENU
Beispiel: FEFP A
Font-Nummber [ FONT NUMBER =06 T (R — —
06 (Courier Bold) FONTS RESET V4
RESET TEST MENU

i

|
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5. Die ENTER/RESET MENU-Taste dr{icken.
® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ()

P

CIREADY =3 MANUAL COON LINE T DATA
LNE FORM MEN
_ FEED ’ [ ‘ A }
tFONT NUMBER=06
. [CONTINUE] [2RINT ENTER )
- . FoNTS | RESET v
- meserJ[rest  J | MERU
L e vl )

FORM
FEED

(BRI,
FONTS

TEST

7. Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken und gedriickt halten, bis “RESET"

Zm auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

g% ® Auf dern Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Larnps leuch-
.'uﬁ tet auf.

2 o ® Der gewahlte Wert wird zls Bedienungsfeld-Standardeinstellung wirksam.
52
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m3 Lo Sl ]

= LINE FORM “[mENU

: FEED

* . *[CoNTNUE ) [BRINT :[ENTER '
s FONTS 1| meser AV
- |meser[|rest | MERU :

8. Sind alle Einstellungen abgeschlossen, vor dem Crucken SELF-TEST 1
durchflhren, um die gewahlten Werle zu bestatigen.

J
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HE LASERJET SERIE [ EMULATION

Druck-Menti-Positionen

Pas Druck-Menti flir die HP Laserdet Serie || Emulation enthalt die folgenden

Auswahlméglichkeiten:

Kopienzah!

Papierformat fiir
manuelle Blatt-
zufithrung

Briefumschlag-Format

Automatischer
Papierkassetten-
Wechsel

Font-Quelle

Font-Nummer

Formularlange
(Zeilen pro Seite)

Bestimmt die Anzahl der Kopien flr die Multi-
Druck-Funktion.

Bestimmt das Papierformat im Druckbetrieb mit
manueller Blattzufihrung.

Diese Position erscheint nur, wenn manuelle Blatt-
zufdhrung eingestellt ist.

Bestimmt das Brieflumschlag-Format.
Diese Position erscheint nur, wenn der optionale
Briefumschlageinzug installiert ist.

Stellt die AUTO TRAY CHANGE-Funktion ein;
wahlt automatisch die andere Papierquelle, wann
kein Papier mehr varhanden ist oder wenn Papier
eines anderen Formats bendtigt wird. Diese Funk-
tion ist nur verfligbar, wenn die zweite Kasset-
teneinheit eingesetzt ist und Papier des richtigen
Formats enthalt.

Bestimmt die Font-Quelle.

A und.B kann nur gewahit werden, wenn eine
optionale Font-Karte in einen der beiden Font-
Karten-Schéchte eingesetzt ist. S (Softfont)
erscheint nus, wenn ein Sofiffont zur Verflgung
steht,

Bestimmt die Font-Nummer.
Die Font-Nummern finden Sie auf Seite 36.

Bestimmt die Formularlange.
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Druck-Menii-Einstellungsliste

Paosition Anzeige Wahlbare Werte
Kopienzanhl COPIES=01 01, 02, ... 99
Papierformat fir MANUAL=A4 LETTER, LEGAL,
manuelle EXECUT, INVOICE,
Blattzuflhrung Ad, B5, COM-10,

MONARC DL, C5

Briefumschlag

ENVELOPE=COM-10

COM-10, MONARC,
DL, C5

Automatischer
Papierkassetien-Wechsal

AUTO TRAY CHG=N

N (Nein), Y (Ja)

Fant-Quelle

FONT SOURCE=|

| (Intern)
A (Schacht A)
B (Schacht B)

S (Softfont)
Font-Nummer FONT NUMBER=0C0 | 00, 01, ... 49
Formularlange FORM LENGTH=060 |05, 08, ... 128
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Kopienzahl:

Die Kopienzahl ist ein Vorgabewert, der nur bei eingeschalteter Spannungs-
versorgung galtig ist. Beim Ausschalten des Druckers wird die Kopienzahl auf
"COPIES=01" zurlOckgestellt,

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
2. Einmal die MENU-Taste dricken, so dafi “COPIES=01*" auf dem Dis-
play erscheint.

CIREADY O MANUAL [20ON LINE O DATA
LINE FORM MENU
| FEED A
COPIES=(1 * ]
CONTINUE | [PRINT. ENTER
RESET
RESET || TEST MENU v

3. Die Taste A oder V drlcken, um die gewlnschte Kopienzahl zu wahlen
(zwischen 1 und 99).

4. Die ENTER/RESET MENU-Taste drlicken.

® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

i CIREADY [TIMANUAL [DON LINE (=1 DATA S

LINE [Form R :
s FEED |, .. A ’

{ COPIES=10 ¥ || o T e e
CONTINUE | {eRiNT |- -[ENTER ]/

FONTS |- v .

RESET || TEST
: i)

5. Die MENU-Taste driicken, bis "TRAY=A4" auf dem Digplay erscheint.

6. Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedrlckt halten, bis “RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

® Aufdem Display erscheint "READY {LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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Papierformat fur manuelle Blattzufiihrung

1.
2.
3.

Den Drucker auf manuelle Blattzufthrung schalten (siehe S. 21).

Die LINE-Taste drlicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
Einmal die MENU-Taste drlicken, so daB "COPIES=C1 %" auf dem Dis-
play erscheint.

4. Die MENU-Taste erneut driicken, bis “MANUAL= A4 * " auf cem Display
erscheint,
DRy DAL L c . iowuweDom S 0
PR - I LI-NE_ : FEEB’I M:;_TNU H _‘= A .I
© " [CoNTINGE|[PRINT. |, ..[ENTER - =
L FONTS 1 peeer Vo
. 1, | BESET TEST MENU

2]

e

Die Taste A oder V dricken, um das gewlinschte Papierficrmat zu
wahlen:

LETTER...... Letter COM-10....... Commercial 10 (Business)
LEGAL....... Legal MONARC ... Monarch
EXECUT .... Executive DL....coooe International DL
INVOIC ... Invoice Ch i International C5
Ad Ad
B5..oii B5
Die ENTER/RESET-Taste drlicken.
Auf dem Display erscheint ein Sternchen (),
EﬂE'iAq'v:ﬁ MANUAL _;:. o : ﬁcﬁN_ L!NEIZL:DAT,E\
TINE FORY .MENU A
[MANUAL:BS *} [ e
CONTINUE ;SI{!#’S . -. E:;::I v
AT BE.SET TEST L =MEMU

Mehrmals die MENU-Taste dricken, bis "MANUAL FEED” auf dem Dis-
play erscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedrlckt halten, bis “RESET"
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [LJZ]MF", und die ON LINE-Lampe
leuchtet auf,
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Bricfunisehlag-Format »

Diese Einstellung ist vorzunehmen, wenn der als Sonderzubehdr erhililiche
Briefumschlageinzug installiert ist.

1. Die LINE-Taste dricken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

2. Einmal die MENU-Taste driicken, so daB "COPIES= 01 %" auf dem Dis-
play erscheint.

3. Die MENU-Taste erneut dricken, bis "ENVELOPE= COM-10% " auf dem
Display erscheint.

[IREADY [ MANLAL CJION LINE CIDATA
LINE FORM MENL
FEED H A
t ENVELOPE=COM-10 ﬂ
CORTINUE | [PRINT ENTER
RESET
RESET || TEST MENU v

4. Die Taste A oder V dricken, um das gewlinschte Briefumschlag-Format
zu wahlen.
COM-10....... Commercial 10 (Business)
MONARC ... Monarch
] I International DL
C5. i, International C5
5. Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.
® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

f

N3INOILISOd-NNIW
y3aa NITT3LSNI3

“[ONE

“ || ENVELOPE=MONARC* || &

| CONTINUE

! |RESET |

6. Die MENU-Taste drlicken, bis “"ENVELOPE FEED" auf dem Display
erscheint.

7. Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedriickt haiten, his "RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

® "READY [LJ2]EV" erscheint auf dem Display, und die ON LINE-Lampe
leuchtet auf.

HINWEIS:

Bei der HP Laserdet Serie || Emulation wird das Briefumschlag-Format vom

Host-Computer bhestimmt. Wenn das vom Computer gesendete Format nicht

dem gegenwartig eingestellten Briefumschlag-Format entspricht, erscheint

“ENVELOPE=MONARC" auf dem Display (z.B. Brieflumschlag-Format auf

Maonarch umstellen).

® Brisfumschlag des verlangten Formats zuflihren.

® Zum Léschen dieser Anzeige die CONTINUE/RESET-Taste dricken. Es
kénnen auch Briefumschiage von einem anderen als dem angeforderten
Format zugefihrt werden. In dem Fall kann es jedoch vorkommen, daB
sie nicht richtig formatiert werden,
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Automatischer Papierkassetien-Wechsel

Diese Einstellung ist vorzunehmen, wenn die als Scnderzubehor erhéitiche
zwelte Kassetteneinheit installiert ist.

1.
2.

3.

Oie LINE-Taste dricken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
Einmai die MENU-Taste drlcken, so da "COPIES=01*" auf dem Dis-
play erscheint.

Die MENU-Taste erneut driicken, kis "AUTO TRAY CHG=N* auf dem
Display erscheint.

AUTO TAAY CHG=N *

Die Taste A oder ¥V drlicken, um die gewtlinschte Betriebsart zu wéhlen.
Y (Ja) cder N (Nein}.

Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

Auf dem Display erscheint ein Sternchen (%).

AUTO TRAY CHG=Y *

* [continue| [PRINT ENTER

FONTS | -
RESET N/
MENL l

RESET TEST

Die MENU-Taste viermal dricken, so daB "TRAY=A4" auf dem Display
erscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedriickt halten, bis “RESET"
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint “READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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Font-Cuelle

N o=

Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu stellen.

. Wenn eine optionale Font-Karte verwendet werden sall, diese in den Font-

Karten-Schacht einsetzen. Siehe S. 60.

3. Einmal die MENU-Taste dricken, so daB “COPIES=01*" auf dem Dis-
play erscheint.
4. Die MENU-Taste erneut driicken, bis "FONT SOURCE= | %™ auf dem Dis-
play erscheint,
r TIJREADY iZ1MANUAL T1ON LINE E23 DATA N
LINE ‘ EEEB’ ‘ MENU 1 A
FONT SOURCE=| }
GONTINUE Egm?é ENTER
RESET TEST E!%?FUT | v
5 Die Taste A eder V dricken, um die gewlnschie Fort-Quelle zu wahlen:
| (Intern), A (Schacht A), B (Schacht B), S (Softfont)
® “A” und "B” erscheinen nur, wenn eing optionale Font-Karte in einen der
beiden Font-Karten-Schachte eingesetzt ist. “S” erscheint nur, wenn ein
permarenter Softffont zur Verfligung steht.
€. Die ENTER/RESET MENU-Taste drlicken.
® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

e Vo et ML

.- [CONTINUE
¥

RESET

Die MENU-Taste dreimal driicken, so daB "TRAY=A4" auf dem Display
erscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken und gedr(ickt halten, bis “RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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Font-Nummer

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
2. FEinmal die MENU-Taste dricken, so daff "CCOPIES=01*" auf dem Dis-
play erschaint.
3. Oie MENU-Taste erneut dricken, bis “FONT NUMBER=00%" auf dem
Display erscheint.
i LJREADY i:.]Mn:ANUAL _ CION LINE CODATA.
LNE EESE" - MENU A
FONT NUMBER=00 * | -~ o~ *— —
.. | CONTINUE | | PRINT. . ENTER
: . lpeser ) ' v
4. Die Taste A oder V driicken, um die gewinschie Font-Nummer zu wahlen
{siehe Font-Liste auf Seite 73—78 oder den Font-Ausdruck).
5. Die ENTER/RESET MENU-Taste drlicken.
® Auf dem Display erscheint ein Sternchen (3k).
. COREMYIOMANURL i s 0N NECIOAT .
: LINE ;EEBA' _ .i\AEINU 7 A ‘
EONT NUMBER=08 DT e e
: - [CONTINUE ggw_ljs " :[ENTER v }
"' |mesET TEsT | EA%?EJT
8. Die MENU-Taste zweimal driicken, so dafl "TRAY=A4" auf dem Display
erscheint.
7. Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken und gedrlckt halten, bis "RESET"
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.
)

Auf dem Digplay erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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HP LaserJet Serie ll: Liste der internen Fonts

Al SCHRIFTART | PUNKT | ‘S0 | SYMBOLSATZ | PORTLAND

00 | Courier 12 10 ROMAN-8 PORT

C1 Courier 12 10 IBM-US PCRT

o2 Courier 12 10 1BM-D/N PORT

03 Courier 12 10 ECMA-94 PORT

04 Courler Bold 12 10 ROMAN-8 PORT

05 Courier Bold 12 10 IBM-US PORT

06 Courier Bold 12 10 IBM-DIN PORT

07 | Courier Bold 12 10 ECMA94 PORT

C8 Line Printer 85 187 | ROMAN-8 PORT

09 Line Printer 85 187 | IBM-US PORT

10 Line Printer 85 167 | IBM-D/N PORT

11 Ling Printer 85 16.7 | ECMAS4 PORT

12 | Courier 12 10 | ROMAN-8 LAND

13 | Courier 12 | 10 |IBM-US LAND E% '
14 | Courier 12 10 | IBM-D/N LAND g‘;“"
15 | Courier 12 | 10 | ECMA94 LAND 4=
16 | Courier Bold 12 | 10 | ROMAN-8 LAND =
17| Cogrier Bold 2 | 10 | BMUS anp | R
18 | Collrier Bold ~ 12 | 10 | IBM-DIN LAND

19 | CoffierBold ; | {12 | 10 |ECMA®4 LAND

20 | Lin& Printer | 85 | 167 | ROMAN-8 LAND

21 Line Printer 85 167 | IBM-US LAND

22 Line Printer 85 167 | IBM-DIN LAND

23 Line Printer 85 167 | ECMA-94 LAND
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Formularlinge

1.

{ie LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

2. Einmal die MENU-Taste driicken, so daB “COPIES=01%" auf dem Dis-

play erscheint.

3. Die MENU-Taste erneut driicken, bis "FORM LENGTH= 064 * " auf dem
Display erscheint.
CIREADY [ MANUAL CION LINECIIDATA )
LINE FEEBA .MENU A
FORM LENGTH=084 * ] o
:| CONTINUE Fgw%rs ) ENTER
Meeser s | T LV
4. Die Taste A oder V dricken, um die gewlinschie Anzahl Zeilen pro Seite
{zwischen 5 und 128) zu wahlen.
5. Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.
® Auf dem Display erscheint ein Sternchen (%).
f CIREADY CIMANUAL CI0N LINE C3DATA )
LINE ;EEBA MENU ’ A ‘
FOAM LENGTH =078 ﬂ
CONTINUE BEINT ENTER ‘ ’
RESET TEST hHAE‘EIEUT v
6. Die MENU-Taste einmal drlicken, so daB “TRAY=A4" auf dem Display
erscheint,
7. Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken und gedriickt halten, bis “RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.
® Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
HINWEIS:

Bei der HP LaserJet Serie Il Emulation wird das Paplerformat vorm Computer
festgetegt. Wenn die vom Computer gesendete Papierformat-Einstellung vom
aktueilen Papierformat abweicht, erscheint z.B. “CHG. TRAY=B5" (Wechsel
zur Bb-Kassette) auf dem Display.

@ Zur Kassette mit Papier des angeforderten Formats wechseln.

® Die CONTINUE/RESET-Taste drlicken, um die Anzeige zu I3schen.

Es kann auch Papier von anderem als dem angeforderten Format zuge-
fihrt werden. In dem Fall kann es jedoch vorkemmen, daB die Seite richt
richtig formatiert wird.
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Konfigurations-Menu-Positionen

Das Konfigurations-Meni: fr die HP LaserJet Serie |l Emulation enthalt die
folgenden Auswahlmoglichkeiten:

Symbolsatz

Schnittstelle

Taktfrequenz

Baudrate

Robust XON

DTR-Polaritat

Emulation

Ein Symbolsatz ist eine Untergruppe des in einem
Font verfligbaren Zeichensalzes.

ks stehen die Centronics Parallel-Schnittstelle und
die R3-232C-Serienschnitistelle zur Verflgung.
Der Drucker ist werksseitig fur parallele Datentber-
tragung eingestellt.

Bei der Centronics-Schnittstelle hangt die Taktfre-
guenz fiir den Empfang des Quittungszeichens vorn
benutzten Computer ab und mui daher eingestellt
werden.

Diese Position dient zur Wahl der Taktfrequenz. Der
Vorgabewert ist TIMING 1. Flr n&here Einzelheiten
siche Seite 89.

Die Baudrate ist die Geschwindigkeit der Daten-
Ubertragung zwischen Computer und Drucker. Sie
kann zwischen 300 und 19.200 Baud eingestellt
werden (nur serielle Schnittstelle).

Wenn im XON/OFF-Protokoll innerhalb  einer
Sekunde nach der Ubertragung eines XON-Signals
keine Daten empfangen werden, kann der Drucker
s0 konfiguriert werden, daf er in Ein-Sekunden-
Abstanden weitere XON-Signale sendet, his Daten
empfangen werden.

Mit dieser Position wird bestimmt, ob zusétzliche
XON-Signale gesendet werden sollen.

Werksseitig ist ROBUST-XON auf ON eingestellt (nur
serielle Schnittstelle).

Die Konfiguration der DTR-Polaritat bestimmt, ob
der Pegel von Pin 20 des Anschlusses der seriel-
len Schnittstelle bei Bereitschaft des Druckers hoch
oder niedrig ist. Wenn die DTR-Polaritat hoch ist, hat
Pin 20 bei Betriebsbersitschaft des Druckers einen
hohen Pegel (nur serielle Schnitistelle).

Diese Position dient zur Wah! der Emulation.
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Konfigurations-Menii-Einstellungsliste

Position Anzelge Wahlbare Werte
Symbolsatz SYM. SET=ROMAN-8 | Sizhe Tabelle unten.
Schnittstelle [IF=PARALLEL SERIAL, PARALLEL
Taktfrequenz TIMING=1 1,2
Baudrate BAUD RATE=9800 300, 60C, 1200, 2400,

4800, 9600, 19200
Robust XON ROBUST XON=0ON ON, OFF
DTR-Polaritat CTR POLARITY=HI HI (Hoch),

1O (Niedrig)
Emulation EMULATICN=HPLJ2 | HPLJ2, FX80, IBMPP

IBMGP, D830, HEX

gg;:tﬁzg;} C; Anzeige Symbolsatz

8u Roman-8

ON ECMA-84 iSO 100 Latein 1
=m 10U IBM-US PC-8
Eg 11U IBM-D/N PC-8 Danemark/Norwegen
e 2U ISO-2 ISO IRV
or 1E 1SO-4 ISO GroBbritannien
‘:,"g oy IS0-6 ANS! ASCII {USASCIH
og 38 1SC-10 150 Schwedisch
g3 0S 1SO-11 ISO Schwedisch: Namen
2 0K ISC-14 JIS ASCII

0l ISO-15 ISO ltalfenisch

45 ISO-16 ISO Portugiesisch

23 ISO-17 ISO Spanisch

1G ISO-21 150 Deutsch

OF 130-25 SO Franzdsisch

2K 180-57 ISO Chiresisch

oD iISO-60 5O Norwegisch w1

1D ISO-61 ISO Norwegisch v2

1= IS0-69 ISO Franzésisch

55 15C-84 ISO Portugiesisch: IBM

63 15C-85 IS0 Spanisch: IBM

0G GERMAN HP Deutsch

1S SPANISH HP Spanisch
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Symbolsalz . < ===

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker aut Off-Line zu stellen.
2. Die MENU-Taste langer als 5 Sekunden drlcken, bis “SYM.
SET=ROMAN-8 %" auf dem Display erscheint.

-
TIJREADY  [CIRMANUAL LCION LINE CDATA

LINE FORM MENU

FEED A
SYM.SET=AOMAN-8 J
CONTINUE Fglrws ENTER
RESET ;:
AESET TEST MENU

A

3. Die Taste A oder V drlicken, um den gewinschten Symbolsatz zu
wahlen.

4. Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

e Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

CIREADY [ MANUAL : CIOM LINE £ DA . )
LINE FORM MENU
FEED A

SYM.SET=[BM-D/N *

2 [CoNTINUE Emm . [ENTER

ONTS 3 N7
. |RESET
RESET TEST < | MENU

A

5. Die MENU-Taste drlicken, bis “"TRAY=A4" auf dem Display erscheint.

6. Die CONTINUE/RESET-Taste dricken und gedrlickt haiten, bis “RESET"”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

® Auf dem Display erscheint “READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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Schnittstelle

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
2. Die MENU-Taste driicken und gedriickt halten, bis “SYM.
SET=ROMAN-8%" auf dem Display erscheint.
3. Die MENU-Taste erneut drilcken, bis “I/F=PARALLEL * ™ auf dem Dis-
play erscheint,
r CIREADY I MANUAL CJON LINELJDATA B
LINE FORM wemo. | A |
[{F=PARALLEL ﬁ i . — i )
CONTIMUE Fél{#s :: ENTER
“lreser J{rest )T EAEESNEUT v '
4. Die Taste A oder V drlicken, um die gew(nschte
Schnittstellen-Betrisbsart zu wanlen: SERIAL oder PARALLEL.
®

Die Auswahlmaoglichkeiten des Konfigurations-Menils sind je nach
Schnittstellen-Betriebsart verschieden. Die Einstellungen jeweils nach den
unten angegebenen Verfahren vornehmen.

(PARALLELE Schnittstelle)

5.

Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken. :

® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

( CIREADY T3 MANUAL CION LINE T DATA )
LINE EOBM MENU J A
‘ I'F=PARALLEL *®
CONTINUE ;gw_lj’s ENTER ;
RESET ||7EST ) ) _v__ .
6. Die MENU-Taste einmal driicken, so daB "TIMING=1%" auf dem Dis-

play erscheint.

COREADY £3 MANUAL £S5 ON LINE CT1DATA

FORM
FEED

LINE

MENU ‘

JAN
TIMING =1 s

CONTINUE ng;s ENTER i
RESET ; ,: !

TEST MENL

RESET

~

OO e e

Die Taste A oder V drlcken, um 1 oder 2 zu wahien, dann die ENTER/
RESET MENU-Taste driicken.

FOr néhere Einzelheiten zur Taktfrequenz siehe Seite 89,

Auf dem Display erscheint ein Sternchen (%).

Die MENU-Taste V dricken, bis "TRAY=A4" auf dem Display erscheint.
Die CONTINUE/RESET-Taste dricken und gedriickt halten, bis "RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.
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{SERIELLE Schnittstelle)
5. Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.
® Aul dem Display erscheint ein Sternchen ().

-
CIREADY [ MANUAL CJON LINE LT DATA 1

LINE FORM
FEED

WMENL ’

\F = SERIAL * ]

CONTINUE | | PRINT

FONTS
TEST

ENTER

RESET
MENU

%

RESET

A

6. Die MENU-Taste einmal dricken, so daB “BAUD RATE=9600*" ange-
zeigt wird.

7. Die Taste A oder ¥V driicken, um die gewlnschte Einstellung zu wahlen,
dann die ENTER/RESET MENU-Taste drlcken.

& Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

COJREADY [CJIMANUAL TION LINE £33 DATA 1

LINE FORM
] FEED

ggws ENTER
RESET ; ;
MENU

MENU

BAUD RATE =9600 *J

‘[ CONTINUE

RESET

\

8. Die MENU-Taste einmal drlicken, so daB "ROBUST XON=0N*" ange-
zeigt wird.

9. Die Taste A oder V dricken, um ON oder OFF zu wéhlen, dann die
ENTER/RESET MENU-Taste drlcken.

& Auf dem Dispiay erscheint ein Sternchen ().

CTREADY CIMANUAL : * [CION LINE C2DATA B D 1
LINE FORM MENU
FEED A
ROBUST XON=ON *] ‘ — -
CONTINUE | [PRINT ENTER i
FONTS RESET AV
RESET | [TEST MENU

10. Die MENU-Taste einmal driicken, so daB “DTR POLARITY=HI>*" ange-
zeigt wird.

11. Die Taste A oder V driicken, um HI oder LO zu wahien, dann die
ENTER/RESET MENU-Taste dricken.

® Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

CJREADY I MANUAL ION LINE T DATA
LINE FORM MENU
‘ FEED A
DTR POLARITY=HI }
connmusl PRINT ENTER
RESET \/
RESET J{TEST MENU
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Emulation

12. Die MENU-Taste zweimal driicken, so daf "TRAY=A4" auf dem Display

13.

grscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedriickt halten, bis "RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T”, und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.

—t

Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

2. Die MENU-Taste dricken und gedriickt halten, bis “SYM,

SET=ROMAN-8*" auf dem Display erscheint.
Die MENU-Taste erneut driicken, bis "EMULATION=HPLJ2 %" auf dem
Display erscheint.

)
CIREADY 1 MANUAL TJON LINE CIDATA
LINE FORM MEN|

FEED l Y l A

EMULATION=HPLI2 * . e T T
CONTINUE Fgws ’ [ENTER

‘| RESET I
" \RESET__|{TEST MENU v

oW

J

Die Taste A oder V drlicken, um die gewlnschte Emulation zu wanlen.
HPLJ2 (HP LaserJet Serie II)

FX80 (Epson FX-80)

IBMGP {(IBM Graphics Printer)

IBMPP (IBM Proprinter)

D630 (Diaklo 630/630 ECS)

HEX (Hexadezimal-Ausgabe)

Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

CIREADY COMANUAL - | . 0N LINE I DATA

LINE FORM . |MENU
FEED

EMULATION = IBMPP %

CONTINUE | [FRINT. | FN;FEFi

FONTS
RESET :;
RESET TEST MENU

)

Die MENU-Taste einmal driicken, so daB “TRAY=A4" auf dem Display
erscheint.

Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedriickt halten, bis “S8ESET”"
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-
tet auf.

Sind alle Einstellungen abgeschlossen, vor dem Drucken SELFT-TEST 21
durchfinren, um die gewahlten Werte zu bestatigen.
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STRUKTUR DER MENU-EINSTELLUNG

HP LaserJet Serie 1l

Konfigurations-Menii OFF-LINE-Betriebsbereitschaft ‘ Druck-Menii

Driicken und 5 Sekunden

gedriickt halten.
| Symbolsatz ‘ r Kopienzahl ]
3 Papierformat
r Schnitistelie J fir manuelle Blattzufihrung
lIF=parallel Nur kei Druckbetrieb
l/F=seriell mit manueller BlattzufOhrung.
v Zur
Baudrate néchsten rBriefumschlag-Format ]
Position NL.” mit
| i i ! Briefumschlageinzug.
ur nachsten : ; K
Robust XON | Position \Automatlscher Papierkasseiten-Wechsel \

3 Nur mit zwelter

1
Taktfrequenz Kassetteneinhait.

. v

DTH—Poia’r—iTé'i_tii ‘ Font-Quelle J

h 4 v h

Ermulation J Font-Nummer l
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h 4

‘ Formularlange |

Men(-Positionen

MENU Die MENU-Taste drlcken,
um MenU-Positionen zu wahlen.
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WEITERE EMULATIONEN

Fur die Emulationen des Epson FX-80, IBM Proprinter, {BM Graphics Printer
und Diablo 630/630 ECS sind Menu-Einstellungsstruktur, Men(-Positionen und
wéhlbare Werte jeweils verschiaden.

Die fur die Wahl von Men(-Positionen und Werten verwendeten Tasten und
die Einstellverfahren sind die gleichen wie bei der Emulation des HP LaserJet
Serie ll. Fiir das grundlegende Einstellverfahren siehe Seite 26.

Bei diesen Emulationen kénnen die folgenden Positicnen zusatzlich zu denen
fur die Emulation des HP LaserJet Serie |l gewanlt werden,

Ausrichtung

Die Ausrichtung hezieht sich auf die Richtung, in der
die Seite bedruckt wird.

Veartikale
Ausrichtung

Harizontale
Ausrichlung

Seitenformat

Automatischer
Vorschub
{nur FX-8C)

Das Seitenformat bestimmt die Anzahl der Zeilen, die
auf einer Seite gedruckt werden kannsn, Es gibt
einen normalen und sinen erweiterten Seitenmodus.
Normal:  Druckt die normale Anzahl ven Zeilen,

Erweitert: Druckt die erweiterte Anzahl von Zsilen.

Beigpiel:
Bei Letter-Format Normal:  bis zu 63 Zeilen
Erweitert: bis zu 66 Zeilen
Beim Drucken von Zeichen im erweiterten Format
wird der Zwischenraum zwischen den Zeilen verrin-
gert. Bitbilder werden jedoch einheitlich veriikal kom-
primiert. So wird z.B. ein Kreis in ovaler Farm
gedruckt,

Ist nur wirksam, wenn die Parallel-Schiitstelle gewahlt
ist. Wenn ausgeschaltet und AUTO LF (Autormatischer
Zeilenvorschub) (Pin 14 am Anschlul der Parallel-
Schnittsteile) aktiviert ist, werden CR (Wagenrtcklauf
und LF (Zeilenvorschub) nur bei Eingabe eires CR-
Codes ausgeflhrt. Wenn AUTO LF (automnatischer
Zeilenvorschub) eingeschaltet ist, werden die Steu-
ersignale an Pin 14 ignoriert und immer auf den
AUTC LF-Modus (automatischer Zeilenvorschub)
festgelegt.
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Feste Wabhl
(nur FX-80)

Ist nur wirksam, wenn die Parallel-Schniitstelle gewahlt
ist. Wenn eingeschaltet, wird SELECT IN {Pin 36 am
Anschlufl der Parallel-Schnittstelle) ignoriert, und der
Drucker ist immer aktiviert, Wenn ausgeschaltet, ist

SELECT IN wirksam, und der Drucker wird durch

Eingabe des DC3-Codes inaktiviert, wenn dieses
Signal einen hohen Pegel hat.
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Epson FX-80 Emulation

Druck-Menii-Positionen

Pasition Anzeige Wahlbare Werte
Kopienzahl CCPIES=01 01,02 ... 99
Papierformat fur MANUAL=A4 LETTER, LEGAL

manuelle Blattzuflihrung

EXECUT, INVQIC, A4,
B5, COM-1G,
MONARC, DL, C5

Briefumschlag-Fermat

ENVELOPE=COM-10

COM-10, MONARC,
DL, G5

Automatischer AUTO TRAY CHG=N | N {Nein), Y (Ja)
Papierkassetten-Wachsel
Ausrichiung ORIENTATION=P P (vertikal)

L (horizontal)

Font-Nummer

FONT NUMBER=00

00 (COURIER)
01 (CONDENSE)
02 (EMPHASIZE)
03 (CONDENSE
EMPHASIZE)

Seitenformat

PG SIZE=NORMAL

NORMAL, EXTEND

Konfigurations-Meni-Positionen

Position Anzeige Wahlbare Werte

Landeszeichensatz NATIONAL=US.A. US.A., FRANCE,
GERMNY, ENGLND,
DNMRKT1, SWEDEN,
ITALY, SPAIN, JAPAN,
NORWAY, DNMRK2

Schnittstelle I/F=SERIAL SERIAL, PARALLEL

Baudrate BAUD RATE=2600 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200

Robust XON ROBUST XON=0ON ON, OFF

OTR-Polaritat DTR POLARITY=HI HI (Hochy,
LO (Niedrig)

Taktfrequenz TIMING=1 1,2

Automatischer Vorschub | AUTO FEED=0OFF OFF, ON

Feste Wahl FIX SELECT=0N OFF, ON

Emulation

EMULATION=FX80

HPLJ2, FX80, IBMPR,
[BMGP, D630, HEX

Automatischer Zeilen- AUTO LF=0OFF OFF (CR=CR})
vorschub ON (CR=CR+LF)
Null-Zeichen ZERO="Q" ngh g
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STRUKTUR DER MENU-EINSTELLUNG

Epson FX-80

Konfigurations-Menii
Driicken und 5 Sekunden

OFF-LINE-Betriebsbereitschaft |

IiIII

gedriickt halten.

Druck-Menii

r

( Landeszeichensatz \ [ Kopienzahl ‘
| [
Y
! Papierformat
f Schnittstelle J fir manuelle BlattzufUhrung
i Nur bei Druckbetrieb
l IF=parallel mit manueller Blattzufiihrung.
ur L
TAKTFREQUENZ ‘ nachsten Briefumschiag-Format |
Position .
I/F=seriell Nur mit
=serie | Briefumschlageinzug.
" Automatischer — — K
| Baudrate I Vorschub IAutomatlscher Papierkassetten Wechsel‘
Nur mit zweiter
I . Kassetteneinhaeit.
Fobust XON | l Feste Wahl ‘ | Ausrichtung |

TDTR-PoIa:ith

¥

ﬂiill

Zur nachsten I
Position

h 4

Foni-Nummer \

Emulation

¥

FX-80

EWTER ENU
peser | P
MENL

Seitenformat

]

h 4

lAutomatischer Zeiler\vorschub]

L 4

Nuill-Zeichen

]

MENU

ENTER

RESET
MENU

48

Men(-Positionen

Die MENU-Taste driicken,
um Menl-Positionen zu wéhlen.

Die ENTER/RESET MENU-Taste
driicken.
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Druck-Menii-Positionen

IBM Proprinter/Graphics Printer Emulationen

Position Anzeige Wahlbars Werte
Kopienzahl COPIES=01 01,02 ... 99
Papierformat fr MANUAL=A4 LETTER, LEGAL

manuelle Blatzuflihrung

EXECUT, INVOIC, A4,
B5, COM-10,
MONARC, DL, C5

Briefumschlag-Format

ENVELOPE=COM-10

COM-10, MONARC,
DL, C5

Automatischer AUTO TRAY CHG=N [N (Nein), Y (Ja)
Papierkassetiten-Wechse!
Ausrichtung ORIENTATION=P P (vertikal)

[ (horizontal)

Font-Nummer

FONT NUMBER=00

00 (ZEICHENSATZ 1)
01 (ZEICHENSATZ 2)

Seitenformat

PG SIZE=NORMAL

NORMAL, EXTEND

Konfigurations-Menii-Positionen

Position Anzeige Wihlbare Werte
Landeszeichensatz NATIONAL=GLOBAL | GLOBAL
{International}, D/N
(Danemark/Norwegen)
Schnittstelle I/F=SERIAL SERIAL, PARALLEL
Baudrate BAUD RATE=9600 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200
Robust XON ROBUST XON=0ON ON, OFF
DTR-Polaritat DTR POLARITY=HI HI (Hoch),
LO (Niedrig)
Taktfrequenz TIMING=1 1,2
Emulation EMULATION=IBMPP | HPLJ2, FX80, IBMFP,
IBMGPR, B630, HEX
Automatischer AUTO LF=0QFF OFF (CR=CR)
Zeilenvorschub ON (CR=CR+LF)
* Automatischer AUTO CR=0FF OFF LF=LF
Wagenricklauf VT=VT
ESCJ=ESCJ
ON LF=LF+CR
VT=VT+CR
ESCJ=ESCJ+CR
*Null-Zeichen ZERQ="0" “on e

*Nur IBM Proprinter
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STRUKTUR DER MENU-EINSTELLUNG

IBM Proprinter/Graphics Printer

Konfigurations-Men(i

Driicken und 5 Sekunden gedriickt

OFFLINE-Betriebsbereitschaft | pryck-Meni

r

halten.

h 4

Landeszeichensatz J

hd

Schnittstelle

I/F=seriell

h A

Baudrate }

|/F=parallel

!

(T;:\KTFREQUENZ
Raobust XON

v h

¥ HENU
DTR-Polaritat -

r Emulation

Zur nachsten
Position

MENL

ENTER (L4 ’BM PP \
el gl | IBMGP

Y

Automatischer Zeilenvorschl_ﬂ

Automatischer Wagenricklauf*

v

] Null-Zeichen*

|

*Nur IBM Proprinter.

h

[

hd

Kopienzahl |
I

. 4
Papierformat
flir manuelle Blattzufhrung

JNur bei Druckbetrieb

Zur
nachsten
Position

Briefumschlag-Format

Nur mit
il Briefumschlageinzug.

¥

Automatischer Papierkassetten-Wechsal

Nur mit zweiter
Kassetieneinheit.

Ausrichtung

Font-Nummer ]

| Seitenformat \

:’ MenU-Positionen

MENU Die MENU-Taste drilcken,
um MenuU-Positicnen zu wéahlen.

ENTER
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qEsET Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

mit manueller BlattzufGhrung.
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Diablo 630/630 ECS Emulation

Druck-Meni-Positionen

Position Anzeige Wahlbare Werte
Kopienzahl COFIES=01 01, 02 ... 29
Papierformat fiir MANUAL=A4 LETTER, LEGAL

manuelle BlattzufGhrung

EXECUT, INVOIC, A4,
BS, COM-10,
MONARC, DL, C5

Briefumschlag-Format

ENVELOPE=COM-10

COM-10, MONARC,
DL, Cs

Automatischer AUTO TRAY CHG=N | N {(Nein), Y (Ja)
Papierkassetien-Wechsel
Ausrichtung ORIENTATION=P P (vertikal)

L (horizontal)
Font-Quelle FONT SOURCE=| [ {Interner Font)

A (Schacht A)
B (Schacht B)

Font-Nummer

FONT NUMBER=00

Internationaler Font
00 (COURIER)
Fontkarte (Optionen)
Diablc 630 (JX-8C1A)
00 (Prestige Elite 12)
01 (Letter Gothic 12)
02 (Bold PS US.A)
C3 (Pica 10 US.A)
Diabic 630 ECS
(JX-9C3A)

00 (Telex Pica 10)

01 (Scientific Pica 10)

Seitenformat

PG SIZE=NORMAL

NORMAL, EXTEND
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Konfigurations-Menii-Positionen

Position Anzeige Wahlbare Werte
Landeszeichensatz NATIONAL=U.S.A. US.A., FRANCE,
GERMNY, ENGLND,
DNMRK1, SWEDEN,
ITALY, SPAIN, JAPAN,
NORWAY, DNMRK2
Schnittstelle I/F=SERIAL SERIAL, PARALLEL
Baudrate BAUD RATE=2600 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200
Robust XON ROBUST XON=0ON ON, OFF
DTR-Polaritat OTR POLARITY=HI HI {Hochy,
LO (Niedrig)
Taktfrequenz TIMING=1 1,2
Emulation EMULATION=D630 HPLJ2, FX80, IBMPF,
IBMGP, D530, HEX
Code-Bit CODE BIT=7 7. 8 (Bits)
Zeichendichte CHR PITCH=10 10 (cpi}, 12 (cpi),
15 {cpi), PS
(Proportionalschrift)
Automatischer AUTO LF=0FF OFF (CR=CR)
Zailenvorschub ON (CR=CR+LF)
Automatischer AUTO CR=0FF OFF (LF=LF)
Wagenricklauf ON (ILF=LF+CR)

52

m
Z
n
-
m
L
-
m
=
=)
m
b s

=
m
=
]
E)

)
(o)
@
=
=]
=
m
-4



STRUKTUR DER MENU-EINSTELLUNG

Diablo 630/630 ECS

OFF-LINE-Betriebsbereitschaft

Konfigurations-Menii Druck-Menii
Driicken und 5 Sekunden gedrtickt m
halten.
' LandeszeichensatzW Kopienzanl
+ Papierformat
| Schnittstelle —I far manuelle Blattzuftihrung
\F=sericll Nur bei Druckbetrieb
N VF=parallel Zur mit manueller Blattzufiihrung.
h 4 - A4
néchsten :
L Baudrate ] ! Position LBnefumsohIag«Format i
Nur mit
Briefumschlagei .
; [ TAKTFREQUENZ | 2 __y emsehiageinzug
=m I Robust XON | lAutomanscher Paplerbehélter-Wechsﬂ
%E Nur mit zweiter
& ) Kassetteneinheit.
arF v ™ | Zur néchsten v
E.L'-‘_‘ u [ DTR-Polaritét Position Ausrichtung
]~
Zm
27 I ,
Emulation L Font-Quells
D630 |
Code-Bit Font-Nummer
{ Zeichendichte } [ Seitenformat T

]

v
\ Automatischer Zeilenvorschub ’

Men(-Positionen

|Autornatischer Wagenrt']cklauﬂ ment | Die MENU-Taste driicken,
L um Men(-Positionen zu wahlen,

ENTER

peser | Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken.

MENU
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HEXADEZIMALAUSCGABE

Diese Funktion (hauptsachlich fir Programmierer gedacht) druckt die emp-
fangenen Daten in hexadezimaler Schreibweise (ASCII-Code). Unten ist ein Bei-
spiel fur einen hexadezimalen Ausdruck abgebildet.

HEXADEZIMAILLE DARSTELLUNG

UBERMITTELTE DATEN

6C 6C 31 54 1B 26 6C 36 36 50 1B 26 HERS111THREL66PRE
38 55 1B 28 73 70 3L 30 68 31 32 76 108 (8UR(splohl2v
1B 26 BC 36 44 1B 26 61 2D 33 36 30 sh3TH&16DRA&a-360
OA OA OA 0D 1B 26 6B 31 32 36 48 20 VEAHAGE &K L 2 6H

m&k78H F&K1HSSH

08 1B 26 6B 31 32 48 53 1B 26 6B 31 sk 2HERSK]1 2HSREKD
26 6B 32 48 08 1B 26 6B 31 32 48 4F HOOEEk 2HEM&k 1 2HO
48 46 46 1B 26 6B 32 48 08 1B 26 6B Bk 1 HFFRE&k 2 HEREK
1B 26 6B 31 48 54 54 1B 26 6B 32 48 12HFR&kIHTTRAK2H
31 32 48 54 1B 26 6B 31 4B 2F 2F 1B ER&k1 2HTREK1IH/ /K
08 1B 26 6B 31 32 48 2F 1B 26 6B 31 tk2HERIS k] 2H /BE&K1

Verfahren (Beispie! anhand der HP LaserJet Serie [l Emulation)

1.
2.

o

e U1

Die LINE-Taste drticken, um den Drucker auf Off-Line zu schalien.
Die MENU-Taste dricken und gedrlickt halten, bis "SYM.
SET=ROMAN-8 % " auf dem Display erscheint, um die Konfigurations-Menu-
Einstellbetriebsart anzuwahlen.

Die MENU-Taste erneut driicken, bis "EMULATION=HPLJ2%* " auf dem
Display erscheint.

Die Taste A oder V driicken, um "EMULATION=HEX" zu wéhlen.
Die ENTER/RESET MENU-Taste drlcken.

Auf dem Display erscheint ein Sternchen ().

CTREADY O MANUAL ‘ CooNLNECIDAA - L s .'_W
LINE FORM vens [ .
FEED |. fo
[ EMULATION = HEX *J \ S —
CONTINUE E[R)K#S ENTER
RESET V
reser J{rest | |MENU

Die MENU-Taste einmal driicken, so daB "TRAY=A4" auf dem Display
erschelnt,

Die CONTINUE/RESE T-Taste driicken und gedriickt halten, bis “RESET”
auf dem Display erscheint, um die Einstellung zu speichern.

Auf dem Display erscheint "READY [HEX]T", und cie ON LINE-Lampe
leuchiet auf.

Da alle Befehlscodes wie z.B. Zeilerworschub, Formularvorschub usw. in die
entsprechenden hexadezimalen Werte umgewandelt werden, fuhrt der Drucker
diese Befehle bei Empfang nicht aus. Daher wird die letzte Seite nicht gedruckt,
und die Daten verbleiben im Druckpuffer. Zum Drucken der letzten Seite das
folgende Verfahren anwenden:

1.
2.

Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.
Die FORM FEED-Taste drlcken.
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ZEILEN PRO SEITE

Beim Einschalten des Druckers ist die Anzahl von Zeilen pro Seite immer wie
unten gezeigt vorgegeben.

Normales Format

_ AUSRICHTUNG POHTRAIT
EMULATION LP* __ : -
PAPIERFORMAT** |LE | LL | EX | IN [ A4 | B5 [CMIMO| C5 | DL
HP LaserJet Serie T 6 LPI B0 |78 |57 |45 |64 |54 [ 51 | 39 | 48 | 45
Epson FX-80 8 LPI 6381160 |48 |67 |58 |54 |42 |51 |49
IBM ProPrinter
IBM Graphics Printer 8 LP| 84 |108/80 16490177 |72 156 | 88|65
Diablo 830/830 ECS 12 LP| 126 |162|120| 96 | 134 | 115108 | 84 | 102| 98
Normales Format
AUSRICHTUNG LANDSCAPE
EMULATION LPI* : -
=m PAPIERFORMAT** [LE | LL |[EX | IN | A2 | B5 {CM|MO| C5 | DL
-
gﬁ HP LaserJet Serie T 6 LPI 45|45 |37 |27 143 |36 |18 | 17 |32 | 19
oF .
t_giﬁ Epson FX-80 6 LPI 48 |48 140130 |46 140 |21 (2013523
ow IBM ProPrinter
Eg IBM Graphics Printer 8 LPI 63|63 |53 39|62!53|28126| 46|30
Diablo 630/630 ECS 12 LPI 95|95/80 59|92 |79 |42|39 69|45
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Erweitertes Format

AUSRICHTUNG PORTRAIT
EMULATION LPI*

PAPIERFORMAT** |LE | LL | EX | IN | A4 | B5 |CM |MO|C5 | DL
Epson FX-80 8 LPI 66 (84 |63 |51 |70 |60 |57 |45 |54 |51
IBM ProPrinter
/BM Graphics Printer 8 LPI 88 |112|84 |68 |93 |80 | 76 |60 | 72 | 68
Diablo 630/630 ECS 12 LP} 132168 |126| 1021140120 | 114 | 90 |108 | 102
Erweitertes Format

AUSRICHTUNG |LANDSCAPE
EMULATION LPI*

PAPIERFORMAT* |LE | LL |EX | IN | A4 | B5 |[CM{MO|C5 | DL
Epson FX-80 6 LPI 51|51 |43 33 49|42 |24 2313825
IBM ProPrinter
IBM Graphics Printer 8 LPI 68 |68 |58 |44 | 65|56 |32 (30|51 |34
Diablo 630/630 ECS 12 LP! 102(102| 86 |66 |98 | 84 | 48 | 45 | 76 | 50

Diese Betriebsart steht fir die Emulationen des Epson FX-8C, IBM Proprinter,

IBM Graphics Printer und Diablo 630/630 ECS zur Verfugung.

* LPI ... Zeilen pro inch
** Papierformat

LE
LL ..
EX ...
IN ...
CM...
M.
C5 ..
DL ...

... |letter

Legal

Executive

Invoice
Commercial 10 (Business)
Manarch
International C5
International DL
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DRUCKBREITE

Im Hochformat-Modus ist diie Druckbreite fiir die einzelnen Papierformate wie
unten angegeben.

Bei allen Emulationen auBer der HP LaserJet Serie || Emulation betragt die
maximale Druckbreite auf Ad-Papier 2,400 Punkte, d.h. in einer Zeile kdnnen
bei 10 cpi {(Zeichen pro Inch) 8C Zeichen gedruckt werden.

HINWEIS:

Wenn auf Papier vom Format A4 80 Zeichen pro Zeile gedruckt werden, kann
es vorkemmen, daB Zeichen Uber den Papierrand hinaus gedruckt werden.
Vermeiden Sie es, 80 Zeichen/Zeile auf Ad4-Papier zu drucken. Verringern Sie
die Anzahl Zeichen pro Zeile.

Oruckbrsite
4| —

\‘B\

=m

2%

o

SF

wm

32 T

=

&3

< (Einheit: Punkte)

Papierformat A B C D

LETTER 2550 2400 50 100
LEGAL 2550 2400 a0 100
EXECUTIVE 2175 2025 80 100
INVOICE 1650 1500 50 100
Ad (HPLJI 2480 2338 o0 92
Ad (AEMUL) 2480 2400 50 30
B5 2149 2007 50 92
COM-10 1237 1087 50 100
MONARCH 1162 1012 50 100
Ch 1913 1771 50 92
DL 1299 1157 50 92
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Mit dem folgenden Verfahren kann der Drucker auf die Bedienungsfeld-
Standardeinsteliungen oder auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurtick-
gestellt werden.

Bedienungsfeld-Standardeinstellungen

Viele Softwarepakete senden Druckerbefehle, die die Bedienungsield-
Standardeinstellungen aufer Kraft setzen. Um sicherzustellen, daB die
Redienungsfeld-Standardeinstellungen wirksam sind, ist der Drucker dashalb
vor dem Start eines neuen Druckjobs immer rdckzustellen.

1. Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

2. Die CONTINUE/RESET-Taste driicken und gedrlckt halten, bis "RESET"”
auf dem Display erscheint.

e Der Drucker wird auf die Uber das Druck-Men( vorgenommenen Einstel-
lungen rickgesteilt.

® Bel der HP LaserJet Serie || Emulation werden temporére Soitfonts und
temporéare Makros rlickgestelit.

® Gespeicherte Seitendaten werden geltscht.

® Auf dem Display erscheint "READY {LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-

=m
tet auf. iz
w
- - - Cimi
D READY. ‘T3 MANUAL © . TORN LINE T DAIA o p
e “m
LN FORM MENU N =32
B B - : oo
[ RESET J i T T — =m
o -[CONTINGE] (ERINT ] - */[ENTER : m =
‘ “reser v i =
“4vp | mEseT || TEST .| MEND

Werksseitige Standardeinstellungen

1. Die LINE-Taste dricken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

® Wenn der Drucker noch druckt, blinkt die OFF LINE-Lampe. Warten, bis
die ON LINE-Lampe ausgeht.

2. Die ENTER/RESET MENU-Taste driicken und gedrickt halten, bis
“MENU RESET” auf dem Dispaly erscheint.

® Alle Positionen im Druck-Ment und einige Positionen im Kenfigurations-
Men( werden initialisiert.

® Bei der HP LaserJet Serie || Emulation werden temporéare Softfents und
temporére Makros rickgestelft.

® Gespeicherie Seitendaten werden geldscht.

@ Auf dem Display erscheint "READY [LJ2]T", und die ON LINE-Lampe leuch-

tet auf.
CIREADY CIWANUAL ION LINE T2 DATA
LINE FORK MENL
’ ] FEED l A
FMENU RESET }
CONTIHUE | [BRINT ENTER
RESET \/
{ RESET || TEST MENU
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Werksseitige Standardeinstellungen

Position Standard- HP | Fx | PP | GP | D8
einstellungen
Kopienzahl 1 O N NN RONNG!
Automatischer
Papierkassetten-Wechsel AUS Clojejolo
Font-Quelle Intern O ]
Font-Nummer 0 O|lOo |00 OO0
Formuiarlange Siehe Tahelle unten. | O
Ausrichtung Vertikal OO | C|OC
Seitenformat Normal OOl C|C
Automatischer
Zeilenvorschub AUS Clo10}0
Null-Zeichen 0 OO0
Automatischer
Wagenricklauf AUS © ©
Code-Bit 7 Bits Q
=m Zeichendichte 10 cpi O
m =
Z W0
o ) ,
p E Papierformat Formularlange
gz LETTER 60 Zellen/Seite
B LEGAL 78
m-a
< EXECUTIVE 57
INVOICE 45
A4 64
BS 55
HINWEISE:

® “O" zeigt Pasiticnen an, die in jeder Emulation auf die Standardeinstellung
rickgestellt werden.

® Schnittstelle, Emulation, Symbolsatz, Landeszeichen, Fapierformat fUr
manuelle Biattzuftihrung, Briefumschlag-Format und Taktfrequenz werden
nicht rickgestellt, sondern bleiben in ihrer gegenwartigen Einstellung.
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FONTE

Drei Font-Typen stehen flir den Laser-Drucker JX-8500 zur Verfigung: residente
Fonits, Kartenfonts und Download-Fonis (Softfonts).

Residente Fonts

In der nachiolgenden Liste werden die Fonts angegeben, die in den einzel-
nen Emulationen verwendet warden konnen. Siehe die Zeichensatz-Ausdrucke
im ANHANG, Seite 91—127.

HP LaserJet Serie I Courier, Courier Bold, Line Printer

Epson FX-80 Courier, Elite, ELite Script, Condense, Condense Script

[BM Proprinter Courier, Script, Elite, Elite Script, Condense, Condense
Script

IBM Graphics Printer Courier, Script, Condense, Condense Script

Diablo 630 Courier

Font-Karte

Font-Karten im Scheckkartenformat sind als Sonderzubehér erhéltlich. Siehe
SONDER- UND STANDARDZUBEHOR, S. 86.

Soll eine Fort-Karte verwendet werden, diese nach oben weisend in einen Font-
Karten-Schacht auf der linken Seite des Druckers einsetzen. Die Seite mit den
heiden Nuten ar der Oberseite der Font-Karte muB nach vorne weisend ein-
gesetzt werden.

Font-Karten mussen bei ausgeschalteter ON LINE- und DATA-Lampe einge-
setzt oder entfernt werden. Durch Einsetzen oder Entfernen der Foni-Karte,
wenn diese Lampen leuchten oder blinken, kdnnen unkontrolliertes Drucken
und Hardware-Fehler verursacht werden.
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5. ALLGEMEINE

INFORMATIONEN
PAPIERSTAU-BESEITIGUNG

Im Falle eines Papierstaus stoppt der Drucker Auf dem Display erscheint
"PAPER JAM" (Papierstau). Nach Beseitigung des gestauten Papiers und
Loschen des Papierstaufehlers, wird die Seite, bei der der Papierstau aufge-
treten ist, erneut ausgedruckt. In einigen Fallen werden zwei Seiten, die sich
zur Zeit des Papierstaus im Druckwerk des Laser-Druckers bafunden haben
(die Seite, die gedruckt wurde, und die Seite, die ausgeworfen wurde) noch
einmal gedruckt. So kann as vorkommen, daB neben dem gestauten Blatt auch

eine Seite, die vor dem Papierstau gedruckt wurde, noch einmal ausgedruckt
wird.

1. Den Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil arlicken, um den Drucker
auizuklappen.

.
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® \Wenn kein Papier gefunden wird:
Die Papierkassette auf gestautes Papier prifen.
Das Face-tUp-Fach &ffnen, die Papierfihrung hochheben und auf gestau-
tes Papier prifen.

3. Den Drucker schliefen und die CONTINUE/RESET-Taste drlcken.

® Die ON LINE-Lampe leuchtet auf. “READY [LJ2]T" erscheint auf dem
Display, und wenn “READY" auf hért zu blinken, kann das Drucken fortge-
setzt werden,

-

CIREADY TOMANUAL - U EONUNECIDATA .
L ONE FORM i = '
FEED | .- VAN E
v+ {CONTINGE (PRINT |- { [ENTER:
L % | RESET N/
o |REBET J|TEST | =, |MENU  J]
L

® ‘Wenn dag Papier beim Entfernen reit, unbedingt alle Papiersticke entfer-
nen. Um ein ReiBen des Papiers zu vermeiden, das gestaute Papier
langsam und vorsichtig herausziehen.

® Darauf achten, daB die Photoleitertrommel und die Ubertragungscorona-
drahte nicht beschadigt werden. Aus diesem Grunde zum Beseitigen
gestauten Papiers keine spitzen oder scharfen Gegenstande verwenden.

® Nicht den Fixierbereich berthren, da dieser heif} ist.
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AUSWECHSELN DES VERBRAUCHSMATERIALS

Toner-Satz auswechseln

Weann auf dem Display "REPL. TONER KIT” angezeigt wird, missen die Toner-
Einheit und gleichzeitig auch der Toner-Auffangbahélter und der Rollenreini-
ger ausgewechselt werden.

Der Toner-Austauschsatz umfaBt eine Toner-Einheit, einen Toner-Auffangbehalter
und einen Rollenreiniger.

1. Den Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil driicken, um cen Drucker
aufzuklappen.
2. Den gebrauchten Rollenreiniger von der Fixiereinheit abnehmen.

Die gelbe Fixiereinheit ist heiB. Seien Sie varsichtig und fassen Sie nur den
grinen Knopf des Rollenreinigers an. Auch die Photoleitertrommel sollten
Sie nicht anfassen.

3. Den neuen Rollenreiniger aus dem Plastikbeutel herausnehmen und auf
die Fixiersinheit aufsetzen.

4. Den wvollen Toner-Auffangbshélter entfernen und den neuen Toner-
Auffangbehilter einsetzen.

® Den vollen Toner-Auffangbehalter in den Plastikbeutel des neusn Toner-
Auffangbehalters tun, verschlieBen und wegwerfen.
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5. Die griine Sicherungsplatte auf der Oberseite der Toner-Einheit anheben,
drehen und herausziehen, um die Toner-Einheit von der Entwickler-Einheit
abzunenmen.

6. Die neue Toner-Einheit waagerecht vier- bis flinfmal hin- und herschiitteln,
um den Toner aufzulockern.

7. Die Schlitze der Toner-Einheit in die Haken der Entwickler-Einheit einset-
zen und drehen, bis die Toner-Einheit mit einem Klicken fest einrastet.

8. Die Toner-Einheit festhalten und den VerschluBstreifen herausziehen, damit
der Tener in die Entwickler-Einheit abgegeben wird.
Vier- his funfmal auf die Toner-Einheit Klopfen.

9. Den Drucker schliefen.
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Entwickler-Einheit auswechseln

Wenn auf dem Display “REPL. DEVELOPER" angezeigt wird, muBl die
Entwickler-Einhait ausgewechselt werden. Beachten Sie, dal gleichzeitig auch
die Toner-Einheit, der Toner-Auffangbehélter und der Rollenreiniger ausgewech-
selt werden muissen.

1.

2.

Den Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil driicken, um den Drucker
aufzuklappen.

Die griinen Hebel auf der Entwickler-Einheit mit beiden Handean hinunter-
driicken und Toner- und Entwickler-Einheit zusammen herausziehen.

Oie neue Entwickler-Einhelt aus dem Plastikbeutel nehmen. Oie alte
Entwickler- und Toner-Einheit in den Beutel geben, den Beutel verschlie-
Ben und wegwerfen,

Oie neue Entwickler-Einheit vier- bis finfmal kréftig waagerecht hin- und
herschtteln.

Die Entwickler-Einheit auf eine ebene Unterlage stellen, festhaiten und das
Abdeckmaterial entfernen.

Nicht die Entwicklerrolle anfassen.

Nicht die VerschluBplatte auf der anderen Seite der Entwickler-Einheit
entfernen.
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6. Die grinen Hebel auf der Entwickler-Einheit mit beiden Handen hinunter-
dricken und die Einheit entlang den Fihrungen in den Drucker hinein-

schieben.

7. Das Kiebeband abziehen, welches die VerschluBplatte sichert, und die Ver-

schluBplatte herausziehen.

8. Den neuen Toner-Satz einsetzen.
@ 7um Einsetzen des Toner-Satzes siehe S. 63.
8 Den Drucker schlieBen.
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Photoleiter-Einheit auswechseln

Wenn auf dem Display “REPL. PHOTO. DRUM" angezeigt wird, miissen die
Photoleiter-Einheit und der Czon-Filter ausgewechselt werden.

1. Den Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil driicken.
2. Die grinen Hebel auf der Entwickler-Einheit mit beiden Handen hinunter-
driicken und die Toner- und Entwickler-Einheit zusammen herauszichen.

3. Die Photcleiter-Einheit an ihrem Rahmen halten und entlang cen Fthrun-
gen herauszichen.

4. Den grinen Sperrhebel im Uhrzeigersinn drehen und den Ozon-Filter
entfernen.
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5. Den neuen Qzon-Filter oben aus dem Verpackungsmaterial entfernen, aus
dem Plastikheutel herausnehimen und in den Laser-Drucker einsetzen. Den
grinen Sperrhebe! wieder zurtckdrehen,

6. Die neue Phatoleiter-Einheit aus dem Plastikbeutel nehmen.
Die Photoleiter-Einheit mit der Photoleitertrommel nach unten weisend
entlang den Funrungen in den Drucker schieben.

7. Die Photoleiter-Einheit festhalten und an der griinen Zunge ziehen, urmn die
Schufzplatte zu entfernen.
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8. Die Entwickler- und Toner-Einheit wieder einsetzen.

8. Den Drucker schlieBen.

Papier nachfiillen

Wenn auf dem Display "PAPER OUT TRAY{" angezeigt wird, die benutzie
Papierkassette herausziehen.

Wenn sie leer ist, Papier einlegen (siche EINLEGEN VON PAPIER, S. 16).
Wird eine nachgeflilite Papierkassette in den Laser-Drucker eingesetzt, erlischt
die "PAPER QOUT TRAY1"-Anzeige.

Befindet sich Papier in der Kassette, siehe PAPIERSTAU-BESEITIGUNG.

s>
TE
So
am
==
Bm
S
=

m

z

69



WARTUNGSANZEIGEN

Wenn die folgenden Meldungen auf dem Display erscheinen, ist eine Wartung
durch eine autorisierte Sharp-Service-Werkstatt erforderlich. Wenden Sie sich

in diesem Fall maglichst bald an Ihre Kundendienststelle.

ANZEIGE

BEDEUTUNG

SERVICE (C1)

Optisches System gestort

SERVICE {C2

Hauptmotor defekt

Polygonmotor defekt

)
SERVICE (C3)
SERVICE (C4)

Heizungstermperatur zu hoch

Heizungstemperatur zu niedrig

SERVICE (C5)
SERVICE (C6)

Thermistor unterbrochen

SERVICE (C7-C9}

{Reserviert)

ANZEIGE

BEDEUTUNG

SERVICE (ET)

ICU BOM-Prifsummenfehier

SERVICE (E2)

ICU RAM-Lese/Schreibfehler

SERVICE (F3)

Speichererweiterungsfehier

SERVICE (E4)

[CU-Hardware-Fehler Lesen/Schreiben

SERVICE (E5)

Prifsummenfehler nichtfiichtiger RAM

SERVICE (£6-E9)

(Reserviert)

ANZEIGE

BEDEUTUNG

SERVICE (P1)

PCU ROM-Prifsummenfehler

SERVICE (P2)

PCU RAM-Lese/Schreibfehler

SERVICE (P3)

Lesafehlar des nichtfliichtigen RAM

SERVICE (P5-P6)

{Reservier)
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WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Nachfcigend werden Wartungsarbeiten beschrieben, die vorn Anwender durch-
zufithren sind.

Reinigen des Gehduses

Schmutz und Flecken auf dem Druckergehause mit einem weichen, saube-
ren fuch abwischen. Falls erforderlich, das Tuch mit Wasser anfeuchten. Auf

keinen Fall Verdinner, Benzin oder andere filchtige  Reinigungsmittel
verwendean.

Reinigen der Coronadrihte

Die Ursache fUr fleckige oder gestreifte Auscrucke koénnen verschmutzte
Coronadrahte sein.

Ubertragungscoronalader

1. Den Drucker ausschalten.

2. Den Freigabeknopt fiir das obere Druckerteil driicken, um den Drucker
aufzuklappen,

3. Den Coronareiniger tiber den Draht gleiten lassen; die Kerbe fiir den Uber-

tragungscoronalader muB dabei wie unten gezeigt auf dem Coronadraht-
gehduse aufsitzen

Al

Caoronareiniger

Kerbe fur
Ubertragungscoronalader

Kerbe fir Hauptlader
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Hauptlader

1. Die Toner- und Entwickler-Einheit vorsichtig herausziehen.

2. Die Photoleiter-Einheit vorsichtig herausziehen und auf sine ebene Unter-
lage stellen.
NICHT DIE PHOTOLEITERTROMMEL ANFASSEN.

3. Den Coronareiniger Ober den Craht gleiten lassen; die Kerbe fir den Haupt
lader muB dabei wie unten gezeigt auf dem Corcnadrahtgehiuse aursitzen.
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4. Photoleiter-Einheit, Toner- und Etwfckler-Einheit wieder ginsetzen und den
Laser-Drucker schlieBen.

Den Coronareiniger sorgféity aufbewahren.
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A USDRUGK-EUNKTION

Drei  Ausdruck-Funktioren stehen zur Verflgung: Testausdruck, Men(-
Einstellungsliste und Font-Liste.

Ausfiihren der Ausdruck-Funktion

1. Den Netzschalter driicken, um den Drucker einzuschalten.

® “WARMING UP” erscheint auf dem Display.

® Die ON LINE- und die READY-Lampe leuchten auf, und auf dem Display

erscheint "READY [LJ2]T”. Nach ca. 60 Sekunden hort "READY™ auf zu

blinken.

Die LINE-Taste dricken, um den Drucker auf Off-Line zu schalten.

® Dig ON LINE-Lampe erlischt.

Die PRINT FONTS/TEST-Taste driicken, um die gewlnschte Ausdruck-

Funktion zu wahlen.

® Zum Wihlen von FONT-AUSDRUCK digse Taste einmal driicken, bis “FONT
PRINTOUT” auf dem Display erscheini.

na

L

CIREADY CIMANUAL 0N LINE CIDATA
UNE FORM MENL
FEED A\
FONT PRINTOUT ‘ '
CONTINUE) [ERINT ENTER
RESET
neser [|test | (wENU vV

® Zum Wahlen von SELBSTEST #1 diese Taste driicken und gedricki haltien
bis “SELF TEST #1" auf dem Display erscheint.

—_—

COREADY COMANUAL o CIONLNESIDATA [0 0 D T S»
LINE F o
‘ } Fom | e ‘ A o
: =
SELF TEST #1 } —" — 3.%
‘commuz FRINT ENTER 5 =
|meser_J|7EST | Pl Vo ﬁ m
| S : -4

& Zum Wihlen von SELBSTTEST #2 diese Taste dricken und gedrickt halten
bis “SELF TEST #2" auf dem Display erscheint.

—

TIRFADY T 1MANUAL T20N LINE T3 DATA
LINE FORM MENLU
FEED A
[ SELF TEST #2 J
CONTINUE ng_}rs ENTER
RESET :;
RESET TEST MENU

® Die DATA-Lampe leuchtet, und die gewéhlte Funktion wird ausgedruckt,
4, Nach Beendigung des Druckens dic LINE-Taste dricken, um den Drucker
auf On-Line zu schalten.
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Font-Liste
HP LaserJet Serie Il Emulation
Bei der HP Laserdet Serie |l Emulation druckt diese Funktion die Font-Liste

aus. Ausgedruckt werden Font-Nummer und Symbalsatz, Zeichenabstand usw.
fur die verflgbaren Fonts.

BEISPIEL Font 7ist For HP laserJet series I
FONT FONT SYMBOL POINT
NO. NAME D SET PITCH SIZE PRINT SAMPLE

SOFT FONTS (PERMANENT)  FONT SCURCE (8)

00 Bodoni Condensed Bold 8008 ou 25 24.0 ABCdef#$@[\]A
01  TmsRmn Bald 88 80 P& 30.0 ABCdef#$@

AA°CNii£863

SOFT FONTS (TEMPORARY)

Helv 321 0U PSS 12.0 ABCdeR#S@[\]™{|}~12
A SLOT FONT CARD FONT SOURCE (A)
00 Prestige BU 12.0 9.9 ABCdef#S@[\1~*{]} 12
AAOGRT LE§RARSBARIAL
01 Frestige Bold 80 12.0 9.9 ABCdaf#3@[\]~*{[3~12
AR°CR1I£§88aE5A04 il
02 Prestige Italic 80 12.0 9.9 ABCdef#S@ril~*(|1-12
AloCRric5ca286404mAl
03 FPrestige 80 12.0 9.9 “MUY PHFHAD g -
GG 0 (O el ] Dl D WD O e R
E,"_ #4 Prestige Bold 80 12.0 9.0 <AMUTD N BBl + —
85 R+ T R WL T P Y
Im 05 Prestige Italic 80 12.0 9:9 CRMOT VHIEBR i — v e
Jg’g LR D e W el ) D e TR
om
gﬁ B SLOT FONT CARD FONT SOURCE (B)
2 00 Helv Bold ou S 14.4 ABCdef$@[\]™‘{[}~12
01 Tms Rmn au P8 10.9 ABCdef#8$@[\]*{1-12
02 Tms Rmn Bold oy ES 10.0 ABCdef#$@N\]~([}~12
03 Tms Rmn Italic 0U PS 10.0 ABCdef#8@N\ /" {|}~12
04 Tms Rmn Light 00 BS 7.9 aBGderg$a[\]-{[}-12
05 Line Printer Light 811 16.6 Bid cmUTORHM@ LS - ey
AERE 0 AT e ] DA W ) D O wE sl
INTERNAL FONTS FONT SOURCE (I)
00 COURIER 8T 10.0 12.0 ABCAef#S@[N\]+‘[{}~12
AAGR£5R2aRBEAQARRT
01 COURIER 100 10.0 12.0 ABCdef#$€[\1""{|} 12
18 |44 3 4L b pfrr SR
02 COURIER 11U 10.0 12.0 ABCdef#$8(\]""{[}712
ST RR ER S Sl e 1 |
03 COURIER 0N 10.0 12.0 ABCdef#$@[\]  {|} 12
167 79 »kABREL T DOOXEN
94 COURIER Bold ay  10.0 12.0 ABCdef#$@[\]*‘{])-12
AACGR; £ eAREBAGARKLY
05 COURIER Bold 10U 10.0 12.0 ABCdef#$@[\1""(|} 12

16 [{{y ¢+t R
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BEISPIEL

Font Tisi For HP LaserJdet series TT

FONT FONT SYMBOL BOINT
No. NAME ID SET  PITCH SIZE PRINT SAMPLE
INTERNAL FONTS FONT SOURCE (I)
06 COURIER Bold 1:U 10.0 12.0 ABCdef#SB{\] "{|1712
L6 {{ 4141 - 1l
07 COURIER Bald ON 10.0 12.0 ABCdef#S5@[\]""{]|} 12
1¢° 0. o ABET I DOOKBYO
08 LINE PRINTER BU 16.6 8.5 A#Cdef#$aC\IM{]3-12
Ly n. ] LEédedcABAwAL
0g LINE PRINTER 10U 16.5 8.5 ABCdaf#sal\1™"{[3712
18] {1420t Y
10 LINE PRINTER 110 16.56 8.5 ascdef#$arnd= ({312
841 Y
11 LINE PRINTER ON 16&.6 8.5 ABCdetssa(N\I="L[3712
|61 1, 7 2 HARES 1DS&0
12 COURIER AU 10.0 12.0 AU T Ut — s
al et e UMZ == matd wn ol o AW
13 COURIER 100 10.0 12.0 =@ U D O et —
R e el ol B B |
14 COURIER 110 10,0 12,0 w600 T O Ur@ s T
v ) ey g ey | =l B ||
15 COURIER DN 10.0 12.0 €M U T O 4y
' —ra W A R AP A
16 COURIER Bold U 10.0 12.0 <00 U WHIENE —s s
At ags S s s id w0 SO
17 COURIER Bold 10U 10.0 12.0 Mm@ D OH @ e
A A ey e = e
18 COURIER Bold 110 10.0 12.0 M@ 0d @ R0 @ —
) e g = | o =
19 COURIER Bold O 10.0 12.0 M@ U T O W@ e’ s
—drg BB A R AT M N
20 LINE PRINTER eU  16.6 8.5 «mwTowRA Ao - e 2
] N — 2l W00 A A SO e YRT A
21 LINE PRINTER 10U 16.6 8.5 <muDawma @ o St - Eg
R e i e T il Ko v B ol o 8!‘
22 LINE PRINTER 110 16.6 B.5 <@uDewmaamom s vy = 1
PR Y———— Py P %g
23 LINE PRINTER ON 16.6 8.5 =momeememirmn + wmet :|"E"
—m ot W e R EEMCALNU N e D A0 X S Om
b
[ 21]
=
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Epson FX-80 Emulation

IBM Proprinter Emulation

IBM Graphics Printer Emulation
Diablo 630/630 ECS Emulationen

Bei diesen Emulationen werden die Font-Nummer und alle Zeichen des resi-
denten Fonts oder der Font-Karte fiir die jeweilige Emulation ausgedruckt.

BEISPIEL
Font List For FX-80

National Character = U.S.A.

FONT

No. NAME PRINT SAMPLE

00 COURIER MESas () *+,-./0123456789: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ[\]”_‘abcdefghijklmncpqrstuvwxyz{J}'ﬂééﬁéi’f;gﬁﬁa@ﬁég
§BEx0e "AOUSGUESE |"#S%&1( )%+ ,-. /0123456789 ;<=>P@ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]'u‘abcdefghijklmnopqrstuwayz{/}"@

01 CONDENSE !”H%&'()H,-.fﬂll”ﬁﬁ?&q:;<:>'.‘HBCDHGHIJKLMNUPQRSTU‘IW
sz[\J'_‘abcdefghijklmuupqrstuvwxyz{|}'ﬂééﬁéi‘!;gﬂﬁa?dép
§8f2de " A00acikey POESv e Jee - JULE3d56789: ¢=>T0ABC000C
HIJKLNEOPQRSTUVWXYE(\]'_'abcdefgbijklmnopqrstuvwxyz{f}'ﬁ

02 EMPHASIZE !"#5%&'()*+,-./0123456739:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

XYZ[\]‘_‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}'ﬂééﬁéi“f;gﬂﬁﬁ&ﬁég
§B4200 "AOUESUESE [VESEE ' ( )%+ ,—. /0123456789 ;<=>? RABCDEFG
HIJKLHNOPQRSTUVWXYZ[\]f_‘abcdefghijklmnqpqrstuvwxyz{[}”@

03 CONDENSE EMPHASIZE PRV () - 0123456789 <=5 RABCOERGITIRLANORQRETUTH
IYz{\]'_"ahcdefghijkllnopqrstuvwxyz[|}'ﬂéé&&i'r;giﬁn?ﬁég
FBrape Kiliaakes PERSSE! (et - J0123456789:;<=37008008FC
HIJKL!IDPQRSTHVF{YZ{[}‘_‘abcdefgbijklnnapqrstuvvxyz{[}'ﬂ
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BEISPIEL

Font List For IBM Proprinter

National Character = International

FONT

No. NAME PRINT SAMPLE

00 CHARACTER BSET 1 ["$5%6 T () *+,—./0123456789:;
<= >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWKYZ[\]” “abecdefghijklmnopgrstuvy

{1y A160fARA e iy wni B
!Hnj& (s Ui e [asratop T sens=pen
§+><|' gt .

01 CHARACTER SET 2 L X33 § PUSRE () *+,-. /01234567891 ;
<= >?EABCDEFGHIJKLMNGPQRSTUVWXYZ[\] “abcdefghijklmieopgrstuvw
xyz{|}~ qdé&aaéqéeéiilhﬁﬁamébbﬂﬁyﬁﬂc£¥Rféiéuﬁﬂ°°z~a%%|«»
144211 ﬂ-u“-H U—rHI-lHLr"-n-H-‘—Lrv“-rer Ml PoBI7EoRTEONE=PEN

+><rj+= .
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BEISPIEL

Font List For IBM Graphics Printer

National Character = Global

FONT

NC. NAME PRINT SaMPLE

00 CHARACTER SET 1 PY#S%&! () *+,-. /01234567
89: ;<= >7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] _“abcedefghijklmno
pqrstuvwx z{l ALl6GHARNe=
ety | ‘H“ITH'IJJJ'I "LrHl'F"r‘—ri—F‘—‘-rT"LrH—f“ru ™

aBrMLORTEONEmpen=t2< [ | +=

01 CHARACTER SET 2 ALY § gL ()*+ -./01234567
BY: ;<= >7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTHUWXYZ[\] “abedefghiiklmno
pqrstuvwxyz{l gueaaaagee91llhAEeEodéﬁﬁy0U¢£¥PféiéﬁﬁﬁE2

ook B [ I e e

QU TEORTEOEwgen=£22[ | +=" -
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BEISPIEL

Font List For Diablc 630/ECS

U.5.A.

National Character =
FONT
No. NAME

PRINT SAMPLE

A SLOT FONT CARD

FONT SOURCE ()

00 Prestige Elite 12

01 Letter Gothic 12

02 Bold PS5 U.S.A.

03 Pica 10 U.5.A

B SLOT FONT CARD

1" #8%& ()*+,~, /0123456789 ;<{=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ[\]1"_“abcdefghijklmnopgrstuvwxyz{ |}~

ESC Y ¢

ESC Z =

VYESEE ()¥+,-./0123456789;:;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
YMXYZ[\]"_“abcdefghijkimnopgrstuvwxyz{|[}"~

ESC Y ¢

ESC 2 -

" #8%& "' {)}™*+,-. /0123456789 ;<=>T7QABCDEFGHIJELMNQPQRSTU
VWXYZI\]1~_"abecdefghijklmnopgrstuvwxy={{}"

ESC Y ¢

ESC Z -

Vs E&T ()%+,-. /0123456788 ;<=>7@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VHXYZIN]" “abcdefghijklmnopgrstuvwxyz{|}~

ESC Y ¢

ESC Z2 = =

FONT SOURCE (B)

00 Teletex Pica 10

INTERNAL FONTS

I#$B& () %4+,-,/0123456789: ;<=>?6ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWAYZIN]T_"abedefghijklmnopgrstuvwxyz{|}~

ESC Y ¢

ESC Z

IS TRr ()%, — /0123456780 ; <=>2RARCDEFGHIJKLMNOPQRSTY
VWXYZ[N]"_“abcdefghijklmnopgrstuvwxyz{ |}~

ESC Y ¢

ESC Z -

FONT SOURCE (I)

00 COURIER

I"#8%&" (Y *+,—. /0123456789 ; <=>?RABCDEFGHIJKLMNOPORSTU
VWXYZ([\]"_"abecdefghijklmnopyrstuvwsxyz{}]}~

ESC Y ¢

ESC Z ~—
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Men(i-Einstellungsliste (SELF TEST #1)

Diese Funktion druckt die Einstellungen des Druck-Ments, des Konfigurations-
Menls und sonstige Einstellungen aus. Die verbleibende Lebensdauer der
Verbrauchsmaterialien und des Druckers werden ebentalls ausgedruckt. Nach-
foligend ein Beispielausdruck der Mend-Einstellungen.

BEISPIEL

Copies =1
Font Source = Internal Font
Font Number = 00

Form Length 60 Lines

Symbol Set = ROMAN-8

Interface = Parallel

Timing =1

Emulation = HP LaserJet series I

Feed Select = Tray

Tray Paper Size = Letter
Current Font ID = None
Current Typeface = Courier
Program ROM = CPR1A,CPR2A
Internal Font ROM = ICG1A,ICG2A
PCU Firmware = PCU-F

Installed Memory 512 Kbytes
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Machine = 200000 Sheets
Photoconductor = 50000 Sheets
Developer = 25000 Sheets
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Testausdruck (SELF TEST #2)

Mit dieser Ausdruck-Funktion wird Uberpriit, ob der Drucker richtig funktio-
niert. Ein ganzes Blatt wird mit einem Testmuster unter Verwendung des inter-
nen Zeichensalzes bedruckt. Die Abbildung unten zeigt einen Teil dieses Blattes,

Der Druckbereich wird von einer Linie umrahmt.
BEISPIEL

$5%&"' ()*+,-./0123456789; ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [
$$&'()*+,-./0123456789: ;<=>7R@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\
%&'()*+,—./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
&'()*+,-./0123456789: ; <=>?@ABCDEFGHTJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]"
'()*+,-./0123456789: ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]  _~
()*+,-./0123456789: i<= =>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\ ]
Y*+,-./0123456789: ; <=>7?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]“ Tabc
+,-./0123456789: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ] ~abcd
~./0123456789: ; <=>?@ARCDEFGHIJRKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ 1~ “abcde
-./0123456789: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] _~abcdef
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefg
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefgh
0123456789 ;<=>7?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ] abcdefghl
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghlj
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljk
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljkl
456789 : ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]~ _~abcdefghijklm
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\} abcdefghljklmn
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] aDCdefghljklmno
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] “abedefghijklmnop
89 : ; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] _~abcdefghijklmnopg
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljklmnopqr
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] “abcdefghijklmnopgrs
;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] “abcdefghijklmnopgrst
<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljklmnopqrstu
=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljklmnopqrstuv
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(\] ~abcdefghijklmnopgrstuvw
7@AnCuEFGhIJKL1’OPQRSLUVWXYL[\J“ “abcdefghijkimnopgrstuvwx
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] abcdefghljklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] ~abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

\
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Fehler

Wenn eine der folgenden Fehlermeldungen auf dern Display erscheint, den
Fehlerzustand gemaB den unten angegebenen Anweisungen beseitigen.

Fehlermeldung

Beschreibung

Abhilfe

INPUTBUFFER
FULL
{Eingabepuffer
vall)

Der Host-Computer
ignoriert den Belegtzu-
stand des Druckers
und sendet weiterhin
Daten.

Die Protokolisignal-Leitung
zwischen Drucker und Host
Computer prifen oder die
Einstellung verandern.

Die CONTINUE/RESET-Taste
drlcken.

FC MISMATCH

® ok ok

(k * % =A, B,
A&B)

{Falsche Font-
Karten-Bedienung)

Fehler in der Font-
Karten-Hardware oder
Nichtlbereinstimmung
von Font-Karten-
Emulation und
Druckereinstellung.
Das Drucken erfolgt
ohne de gewlinschte
Font-Karte.

Eine normale Font-Karte
einsetzen oder eine Font-
Karte, die der Emulation
entspricht.

Die CONTINUE/RESE T-Taste
driicken.

COVER CPEN
(Gehause offen)

Das chere Druckerteil
ist nicht richtig
geschiossen.

Das obere Druckerteil fest
schlizBen und dberprifen,
dafl es verriagelt ist.

Die CONTINUE/RESET-Taste
dricken.

INTERFACE
ERROR (Schnitt-
stellenfehler)

Fehler bei Kommuni-
kation Gber die
RS-232C-Schnittstelle
(z.B. Biockfehler)

Die Schnittstellenfunktion
Uberprifen und erneut
durchfChren.

Die. CONTINUE/RESE T-Taste
dricken.

DATA LOSS Zu viele Zeichen in Uberzahlige Zeichen
ERROR ginar Zeile. ldschen und emeut durch-
{Datenverlust) fihren. Die CONTINUE/
RESET-Taste dricken.
PAPER OUT Kein Papier in Kas- Papier nachflllen oder
(Kein Papien sette vorhanden oder | Papierkassette auswechseln.
%k ok Papierkassette Stimmt das Papierformat mit
(k%% = entfernt, der vorherigen Einstellung
TRAY1 Uberein, schaltet der
TRAY2) Drucker auf On-Line zurlck.
Siehe EINLEGEN VON
PAPIER, S. 16.
PAPER JAM Papier staut sich. Das obere Druckerteil

(Papierstau)

dffnen und das gestaute
Papier entfernan,

Die CONTINUE/RESET-Taste
drlicken. Siehe PAFPIERSTAU-
BESEITIGUNG, S. 62.
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Fehlermeldung Beschreibung Abhilfe
REPL. DEVELO- | Ende der Lebens- Die Entwickler-Einheit
PER (Entwickler- | dauer der auswechseln. Siehe
Einheit aus- Entwickler-Einheit. AUSWECHSELN DES VER-
wechseln) BRAUCHSMATERIALS, S. 65.
REPL. PHOTO. Ende der Lebens- Die Photoleiter-Einheit
DRUM dauer der auswechseln. Siehe
(Phololeiter-Einheit | Photoleiter-Einheit. AUSWECHSELN DES VER-
auswechseln) BRAUCHSMATERIALS, S. 67.
REPL. TONER Die Toner-Einheit ist Einen neuen Toner-Satz

KIT (Toner-Satz
auswechseln)

fast leer

einsetzen.

Siehe AUSWECHSELN DES
VERBRAUCHSMATERIALS,
5. 63

REPL. TONER
COLL. (Toner-
Auffangbehalter
auswechseln)

Der Toner-
Auffangbehélter ist
nicht richtig eingesetzt.

Cer Toner-
Auffangbehalter ist
nicht ausgewechselt
worden.

Den Toner-Auffangbehalter
richtig einsetzen.

Den Toner-Auffangbehalter
auswechseln.

DATA MEMORY
FULL (Benutzer-
speicher voll)

Beim Drucken im On-
Line-Betrieb wird das
Drucken auf der nach-
sten Seite forigesetzt.

Bei Eingabe von Soft-
font oder Makro schal-
tet der Drucker auf
Off-Line.

Wenn Platz im Benutzerpei-
cher frei wird, die
CONTINUE/RESET-Taste
drlcken.

Maéglichkeit 1:
Die CONTINUE/RESET-
Taste driicken.
Der Softfont oder Makro,
der eingegeben wurde,
bevor der Drucker auf
Off-Line schaltete, wird
geloscht, und der
Drucker schaltet auf
On-Line zurick.

Moglichkeit 2:
Die CONTINUE/RESET-
Taste driicken und
gedriickt halten, bis
"RESET" auf dem
Display erscheint. Alle
temperaren Softfonis und
Makros werden geidscht,
und der Drucker schaltet
auf On-Line zurlick.
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Fehlerbeseitigung durch den Anwender

Gehen Sie zuerst die folgende Fehlerbeseitigungsanieitung durch, bevor Sie
den Kundendienst anrufen.

Drucker schaltet nicht ein
® Drucker an Netz angeschlosser?

Den Netzstecker in eine geerdete Steckdose stecken.
® Netzschalter eingeschaltet?

Den Netzschalter einschalten.

Drucker schaltet ein, Daten vom Computer werden jedoch nicht
gedruckt
® st der Drucker auf On-Line-Betrich geschaltet?
Die LINE-Taste drlicken.
® st das Schnittstellenkabel richtig angeschiossen?
Das Schnittstellenkabel anschlieBen. AuBerdem priffen, ob die richtige
Schnittstelle gewahlt ist.
® Wird eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt?
Den Fehler gemaB den Verfahren im vorigen Abschnitt beseitigen.
® Blinki die DATA-Lampe?
Die LINE-Taste driicken, um den Drucker auf Off-Line-Betrieb zu schal-

ten, dann die FORM FEED-Taste driicken. Flr weitere Informationen
siehe S. 20.

Drucker druckt leere Seite
@ Sind alle Verbrauchsmaterialien eingesetzt?

Die Verbrauchsmaterialien einsetzen. Siehe AUSWECHSELN DES
VERBRAUCHSMATERIALS.

Streifen, Flecken oder dunkle Linie im Ausdruck
® Sind die Coronadrahte verschmutzt?

Die Coronadrahte reinigen. Siehe WARTUNG DURCH DEN
ANWENDER.
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Schmutzige Ausdrucke

® Wurde der Rollenreiniger beim Auswechssln der Toner-Einheit mit ausge-
wechselt?

Den Rollenreiniger auswechseln.

Héufige Papierstaus
® Wurde das Papier vor dem Einsetzen durchgefachert?
Papier durchfichern und einsetzen.
® |st die Kassette zu voll?
Einige Blatter aus der Kassetie herausnehmen.
® |st das Papier zu schwer?
Anhand der Papiertyp-Spezifikationen prifen.
® |st das Papier feucht?
Durch trockenes Papier ersetzen. Papier unbedingt an einem trocke-
nen Platz aufbewahren.
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ENWEISUNGEN FUR DEK TRANSPORT

Folgen Sie den unien gegebenen Anweisungen, wenn der Drucker transpor-
tiert oder versandt werden muB.

1.

2.

ok

Den Freigabeknopf fiir das obere Druckerteil driicken, um den Drucker
aufzuklappen.

Toner- Entwickler Phofoleiter-Einheit und Toner-Auffangbehalter  her-
ausnehmen,

HINWEIS:

Wenn die Photoleiter-Einheit aus dem Drucker herausgenommen wird, muB
sie in einen Beutel getan werden, damit sie nicht dem Licht ausgesetzt wird.
Durch zu starke Lichteinstrahlung kann der Photoleiter beschadigt werden,
Papier aus der Papisrkassette herausnehmen und aie Druckplatte mit Kle-
beband sichern.

Den Drucker schlieBen.

Den Drucker in umgekehrter Reinenfolge wie beim Auspacken (siehe AUS-
PACKEN, S. 1) verpacken.

HINWEISE:

1.

Wenn der Drucker zur Reparatur eingeschickt wird, ist beizufigen:

A) Eine schrifiche Beschreibung des aufgetretenen Problems.

b) Druckbeispicle, die die Diagnose des Problems erlsichtern kénnen.
Sofern nicht von SHARP angefordert, Toner-, Entwickler- Photoleiter-Einheit
und Toner-Auffangbehélter nicht mitschicken, wenn der Drucker zur Wartung
eingesendet wird.
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TECHNISCHE DATEN

Drucker
Druckverfahren
Seitenausrichtung
Druckgeschwindigkeit
Papierformat
Briefumschlag-Format
Druckbereich
Aufldsung
Fapiereinzug
Kassettan

Kassetten-
Fassungsvermogen
Manuelle Blattzufihrung
Ausgabefach

Photoleiter
Entwicklungssystem

Fixiersystem
Druckfarbe
Austausch-Toner
Warmlaufzeit
Schnittstellen

Emulationen

Residente Fonts

Sonderzubehdér-Fonts

Spannungsversorgung
|_eistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht
Gerauschpegel
Betriebsbedingungen

Tischmodell

Dioden-Laser, trockenes elektrofotografisches Ubertragungsverfahren
Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape)

max. 6 Seiten/Minute

Ad, BS, Letter, Legal, Invoice, Executive

International DL, International C5, Commercial 10 (Business), Monarch
max. 2400 Punkie x 4080 Zeilen

300 Punkte/Inch

Automatisch aus Kassette oder manuelle Zufiihrung

Ad, B5, Letter, Legal, Invoice, Executive (einschlieBlich Optionen)

250 Blatt

Uber Einzelblatteinzug: Transparentfolien, Etiketten

Face-Down-Fach

Face-Up-Fach

OPC (organische Photoleitertrommel)
ﬁocken-Zweikomponenten-Entwickfersystem mit  Magnetblrstenent-
wicklung

Heizrollen

Schwarz

Versiegelte Einheit

max 60 Sekunden bei 25°C

Centronics, parallel

RS-232C, seriell

HP LaserJet Serie I, Epson FX-8G, IBM Proprinter, IBM Graphics Printer
Diablo 630/630 ECS

Courier (Portrait und Landscape); Condense, Elite, Enlarge, Beld, Script,
Italic fOr Matrix-Drucker-Emulation.

Courier, Courier Bold und Line Printer (Portrait und Landscape) fiir HP
LaserJet Serie Il Emulation.

Einschub-Font-Karten in ScheckkartengréBe fiur HP LaserJet Serie [l und
Diablo 630/630 ECS (zwei Schachteg)

220 V Wechselspannung, 50 Hz

650 W bei Warmlauf

340(B) x 360(T) x 267(H) mm

ca. 15 kg

max. 50 dB (Drucken}, max. 45 dB (Bereitschaft)

Temperatur: 10°C ~ 30°C

Luftfeuchtigkeit: 2094 ~ 800
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SONDER- UND STANDARDZUBENOR

Sonderzubehor

JX-958U) Zweite Kassetten-Einheit (250 Blat) (ohne Kassetle)
JX-95EF Briefumschlageinzug {max. 40 Bat)
JX-95CC Legal-Kassette (250 Blatl)

JX-95BC Letter-Kassette (250 Blati)

JX-85AC Invoice-Kassette (250 Blati)

JX-95A4 Ad-Kassette (250 Blat)

JX-95B5 B5-Kassette (250 Blatt)

JX-95GC Executive-Kasseite (250 Blatf)
JX-95MC Speicher-Erweiterungskarte (1.5 MB)
JX-95ME Speicher-Erweiterungskarte (2.5 MB)
JX-95MH Speicher-Erweiterungskarte (40 MB)
JX-9C4A Font-Karte

HEWLETT PACKARD/LASERJET (B}:

(US ASCII Symbolsatz)

HELY Bold Prop Port. 144

TMS RMN Med Prep Port. 10

TMS RMN Bold Prop Port. 10

TMS RMN Med (Ity Prop Port. 10

TMS RMN Light Prop Port. 8

(ROMAN 8 Symbolsatz)

Line Printer Light Land. 85
JX-9C4F Font-Karte

HEWLETT PACKARD/LASERJET (F):

(ROMAN 8 US ASCII, ROMAN EXT)

HELV Bold Prop Port. 14.4

TMS RMN Med Prop Port. 10

TMS RMN Bold Prop Port. 10

TMS RMN Med (ity Prop Port. 10

TS RMN Med Prop Port. 8

Line Printer Med Port. 85
JX-9C4M Font-Karte

HEWLETT PACKARD/LASERJET (M):

(ROMAN 8)

PRESTIGE ELITE Med P&L 10

PRESTIGE ELITE Bold P&L 10

PRESTIGE ELITE Med () P&L 10
JXBC1A Font-Karte

DIABLO 630: Prestige Elite 12, Letter Gothic 12, Bola Proportional, Pica 10
JX-9C3A Font-Karte

DIABLO 630 ECS: Teletex-Pica 10, Scientific-Pica 10
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STANDARDZUBEHOR

JX-95DR Photoleiter-Einheit, Ozon-Filter

JX-85DC Entwickler-Einheit

JX-95TC Toner-Satz (Tener-Einbeit, Toner-Auffangbehalter, Rollenreiniger)
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SCHNITTSTELLEN-HARDWARE

Der Laser-Drucker ist mit zwei Schnittstellen ausgestattet

1} Centronics, parallel

2) R3-232C, seriell
In diesem Abschnitt finden Sie informationen Uber die Art des Anschiusses,
Fin-Belegung, Pin-Signale und Zeitdiagramme,

CENTRONICS PARALLEL

Anschlu
36-poliger Steckverbinder DDK 57LF-40360-7308 (D29) oder baugleicher
Steckverbinder,
18 1
L T T T T 1T 17T 1T 171
L_l I T T 1 T T 1 T 17T I T 113
36 19
Pin-Belegung
in der Tabelle unten sind die Pin-Nummern und Signalbezeichnungen
angegeben.
SIGNALBE- SIGNALBE- SIGNALBE-
"N # | zechvung | PN # | ZEeaone | PN # | Seomns
1 | STB 13 | 8LCT 25 | DATA 6 RET
2 DATA 1 14 AUTO LF 26 DATA 7 RET
3 DATA 2 15 {NC) 27 DATA 8 RET
4 DATA 3 16 GND (0} 28 ACKNLG RET
S DATA 4 17 FG 29 BUSY RET
(Schutzerde)
6 DATA 5 18 (NC) 30 PE RET
7 | DATA® 19 | STB RET 31 INPRM
8 DATA 7 20 DATA 1 RET 32 FAULT
9 DATA 8 21 DATA 2 RET 33 GND
10 | ACRNLG 22 | DATA 3 RET 34 | (NC)
11 BUSY 23 DATA 4 RET 35 +5Y
12 PE (kein Papier) 24 DATA 5 RET 36 SLCTIN
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Signalbeschreibungen

Pin 1 (STB, Drucker-Eingang):
Niedriges Signal, wenn an den Drucker zu sendende Daten glltig sind.

Pin 2-9 (DATA 1 bis DATA 8, Drucker-Eingang):
Hoher Impuls fir Logik-1-Daten.

Pin 10 (ACKNLG, Drucker-Ausgang):
Niedriger Impuls bestatigt, daB Daten empfangen und verarbeitet sind und
der Computer die nichsten Daten senden kann.

Pin 11 (BUSY, Drucker-Ausgangy):
Hohes Signal, wenn Drucker arbeitet und keine Daten empfangen kann,
nieariges Signal, wenn Drucker empfangsbereit ist.

Pin 12 {PE, Drucker-Ausgang):
Hohes Signal zeigt an, daB kein Papier vorhanden ist.

Pin 13 (SLCT, Drucker-Ausgang):
Hohes Signal zeigt an, daf Drucker betriebsbereit und On-Line ist.

Pin 14 (AUTO LF, Drucker-Fingang):
Nur fir FX-80-Emulation. Wenn Signal niedrig und FIX AUTO LF eingeschal-
tet ist, fihrt der Drucker nach jedem Empfang eines CR-Codes einen Zei-
lenvarschub aus.

Pin 31 (INPRM, Drucker-Eingang).
Niedriges Signal, das den Drucker In den Einschalt-Zustand setzi. Wird bei
der HP Laseret Serie Il Emulation igneriert.

Pin 32 (FAULT, Drucker-Ausgang):
Niedriges Signal zeigt Druckerfehler an.

Pin 35 (+5 V, Drucker-Ausgang):
Drucker-Einschalt-Signal, durch Widerstand auf +5 V verstarkd.

Pin 36 (SLCT IN, Drucker-Eingang):
Nur bei FX-80 Emulation. Wenn hoch und feste Wahl ausgeschaltet, kann
der Drucker mit DC1 und DC3 aktiviert und deaktiviert werden. Wenn niedrig
oder feste Wahl ausgeschaitet, ist der Drucker immer aktiviert, und DCH
und DC3 werden ignoriert (siehe S. 46).
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Zeitdiagramme

TAKT 1 (STANDAHD-DF\TENUBER’THAGUNGSTAKT)
(CENTRONICS MODELL 703)

A

T4
T5
T6

T
T2
T3
T4
T5
e

0,5 s (min) OT1—DT8 l:Hh—:I
0,5 u8 (rmin) T T2 T3
0.5 ps (min} H !

2, . :

oy

5 ps {min) ==
1,0 us (max) STB I l..f
25 us (max)

Programmzeitschleiie

ACKNLG

5 ps (min}

2.5 us (min}
1.8 s {max)
25 ps (max)

I | O O I

Programmzeitschigife

0,
0.5 ps (min) BTB
0.5 ps (min)
|
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[E-252C SERIELL == B

AnschiuB
25-poliger Buchsensteckverbinder DDK 17LE-13250-28 (DACK) oder bau-
gleicher Buchsensteckverbinder.
13 10 4 1
O0000C0O0O000O0O0
O0000O0O0OCOCOO0O
25 21 18 14
Pin-Belegung
In der Tabele unten sind die Pin-Nummern und Signalbezeichnungen
angegeben.
FP%N SIGNALBEZEICHNUNG QUELLE
1 FG (Masse)
2 TXD (Gesendete Daten} DRUCKER
3 RXD (Empfangene Daten) HOST
4 RTS {Sendeaufforderung) DRUCKER
6 DSR (Datensaiz bereit) HOST
7 GND {Signal-Masse)
20 DTR (Termina! bereit) DRUCKER

Signalbeschreibungen

Pin 2 (TXD, Drucker-Ausgang):
Daten vom Drucker zum Computer

Pin 3 (RXD. Drucker-Eingangj:
Daten vom Computer zum Drucker.

Pin 4 (RTS, Drucker-Ausgang):
Zum Computer gesendeies hohes Signal, bevor der Drucker sendet.
Dieses Signal ist hoch, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

Pin 6 (DSR, Drucker-Eingang):
Hohes Signal zeigt Betriebsbereitschait des Computers an. Wird nicht zum
Datenempfang benétigl.

Pin 20 (OTR, Drucker-Ausgang):
Hohes Signal zeigt Retriehsbereitschaft des Druckers an, niedriges Signal
zeigt an, daB der Drucker arbeitet.
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RESIDENTE FONTS

Die in den JX-9500 eingebauten residenten Fonts sind bei den einzelnen Emu-
lationen unterschiediich. Siehe nachfolgende Tabelle unten und die Zeichensatz-
Ausdrucke auf den folgenden Seiten.

HP LaserJet Serie Il

Caurier 12 Punkt 10 cpi ROMAN-8 PORT/LAND
Courier 12 Punkt 10 cpi IBM-US  PORT/LAND
Courier 12 Punkt 10 ¢pi IBM-D/IN  PORT/L_AND
Courier 12 Punkt 10 cpi ECMA-94 PORT/LAND
Courier 12 Punkt 10 cpi BOLLD ROMAN-8 PORT/LAND
Caurier 12 Punkt 10 cpi BOLD IBM-US  PORT/LAMD
Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD IBM-DIN  PORT/LAND
Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD ECMA-94 PORT/LAND

Line Printer 85 Punkt 1666 cpi ROMAN-8 PORT/LAND
Line Printer 85 Punkt 1666 cpi BM-US  PORT/LAND
Line Printer 8.5 Punkt 1666 cpi IBM-D/N  PORT/LAND
Line Printer 85 Punkt 1666 cpi ECMA-94 PORT/LAND

Epson FX-80
Caourier 12 Punkt 10 cpi USASCII+ITALIC PORT/LAND
Courier Script 6 Punkt 10 cpi  USASCII+ITALIC PORT/LAND
Eiite 12 Punkt 12 cpi USASCII+ITAILIC PORT/LAND
Elite Script 6 Punkt 12 cpi USASCI!+TALIC PORT/ILAND
Condense 12 Punkt 176 cpi USASCII+ITALIC PORT/LAND

Condense Script 6 Punkt 176 cpi USASCII+ITALIC PORT/LAND

IBM Proprinter

Courier 12 Punkt 10 cpi  USASC!I+IBM CHR. PORT/LAND
Courie Script 6 Punkt 10 cpi  USASCII+IBM CHR. PORT/LAND
Elite 12 Punkt 12 cpi  USASCII+IBM CHR. PORT/LAND
Elite Script 6 Punkt 12 cpi  USASCII+IBM CHR. PORT/LAND
Cendense 12 Punkt 176 cpi USASCIl+IBM CHR. PORT/LAND

Condense Script 6 Punkt 176 cpi USASCII+IBM CHR. PORT/LAND
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IBM Graphics Printer

Courier
Courier Script
Condense

Diablo 630/630 ECS

Courier

Hexadezimal-Ausgabe

Courier

12 Punkt 10 cpi
6 Punkt 10 cpi

USASCII+IBM CHR.
USASCIl+IBM CHR.

12 Punkt 176 cpi USASCIli+IBM CHR.
Condense Script 6 Punkt 176 cpi USASCII+IBM CHR.

12 Punkt 10 cpi

USASCII

PORT/LAND
PORT/LAND
PORT/LAND
PORT/LAND

FORT/LAND

12 Punkt 10 cpl USASCH+SPECIAL CHR. PORT
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HP LaserJet Serie I

Courier 12 Punkt 10 cpi ROMAN-8

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie |l

Courier 12 Punkt 10 cpi IBM-US

ERSTE 4 BITS
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HP Laserdet Serie Il

Courier 12 Punkt 10 cpi IBM-D/N

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS

WE;:CG” 0] 1] 2 45/ 6|7 8/9!alB|c|D|E]|F
0 > e Pl " |p|C|E]| A4 L al =
1 @ «| ! Alo alqg |t ali|g Lla]g]x
: e : B R| b|xr|é | E| 6 §| 1| 1 >
v % Cis|c|s|ajo|a| || F|lL|n]c
¢t 1S DT d|t|&a[6|a|lq -]k g 7
8| % ElUlelulalo|® 4+ ] oa]]
s . & Flvit|v|a alas|{ |kl p!lp, =
S Gl Wig|lwlglu|Olqg| 4] 7|=
Tl HI X h x & | y|s)q, L|&]s] -

fols ) IlY|i|y|&e|6|&ald]|gld]|oe

- | * Jlz|jlz|e|UG|A| | L] |a
R I s K[ ki {|i | e|qiv|B| 6 4
C el LiN| LIl ]|i,2 a{d|k ml=n
7',15" bloe | - Ml m| |1 o) 4] ={00]:
E 3| a N|“in| "~ £l 2]« n 1 el -

95




HP LaserJet Serie Il

-

Courier 12 Punkt 10 cpi ECMA-94

ERSTE 4 BITS

«Q

«J

«l

+i

»

A A
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€«

w

R| b

X|h
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G| Wl|g
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HNIEDAIG,

0

o~

‘o

o

SLg v AL3IMZ
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HP LaserJet Serie Il

Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD ROMAN-8

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD IBM-US

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD IBM-D/N

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Courier 12 Punkt 10 cpi BOLD ECMA-94

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie i

Line Printer 8.5 Punkt 16.66 cpi ROMAN-38

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Line Printer 8.5 Punkt 16.66 cpi IBM-US

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Line Printer 8.5 Punkt 16.66 cpi IBM-D/N

ERSTE 4 BITS
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HP LaserJet Serie Il

Line Printer 8.5 Punkt 16.66 cpi ECMA-94

ERSTE 4 BITS
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Epson FX-80

Courier 12 Punkt 10 cpi USASCII+ITALIC

ERSTE 4 BITS
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1 Landeszeichen
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A3 A4 CO DB DC DD DE EO FB FC FD FE
o3 o4 40 58 5C 50 S5 80 7B 7C 7D TE
USA # 5 @ R ) { | } ~
FRANCE 8 s a ¢ § 7 S é u e
GERMANY 4 ¢ § K © ®©®© °~ -~ & 6 4 B
ENGLAND £ ¢ e [ N 1 4 1 r 7
DENMARK 1 | # & @ & ¢ A " ) 2 o a
SWEDEN # = ® A 6 A © €& & o6 a 1u
ITALY # S @ ° y & - 1 & o e 1
SPAIN R § @ T R A A1
JAPAN $# ¢ e [ ¥ 1 -~ L | r 7
NORWAY $¢ = E B @ g é& =2 o a U
DENMARK 2 | # 8§ ’ @ A U & a2 o & i

Landeszeichen-Tabelle
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Epson FX-80

Courier Script 6 Punkt 10 cpi USASCII+ITALIC

ERSTE 4 BITS
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A3 A4 CO DB DC DD OE EO FB FC FD FE
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SPAIN R s e 1 B z - - . N ~
JAPAN o s e C = 3 - ~ < | N -
NORWAY # = B m @ A i & = > a 1
DENMARK 2 L 3 = = @ A v & = @ & @

Landeszeichen-Tabelle
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Epson FX-80

Elite 12 Punkt 12 cpi USASCII+ITALIC

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS
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r A3 A4 CO DB DC DD DE EO FB FC FD FE
b3 o4 40 5B 5C 50 SE 60 7B 7C 7D 7E
USA $0s ¢ N1 T 4y T
FRANCE $ ¢ a ° ¢ & & 1w @
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JAPAN $ s e [ ¥ 3 7 L oy 7
NORWAY 4 = E E ¢ A U & =& o & i
DENMARK2 | # ¢ & E ¢ A U & =2 ¢ a i

Landeszeichen-Tabelle
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Epson FX-80

Elite Script 6 Punkt 12 cpi USASCII+ITALIC
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o3 o4 40 58 5C 5D 5E 60 7B YC 7D T7E
USA # 8 @ C \ 1 - N ¢ 1 } -
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DENMARK 2 # S g = © A B & =2 v & u

Landeszeichen-Tabelie

112




Epson FX-80

Condense 12 Punkt 17.6 cpi USASCII+ITALIC

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS
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1 Landeszeichen




r A3 AL CO DB DC DD DE EO FB FC FD FE
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DENMARK 1 | 3 ¢ ¢ & ¢ & °~ ~ & ¢ & °
SWEDEN j on £ & 8 & 0 & & b & 4
ITALY S S T - R !
SPAIN - S R TS Y A T
JAPAN S S S (RN A S R
NORWAY } v & 8 o A 0 & =& ¢ & @
DENMARK2 | § ¢ & & 8 & 0 & & ¢ & i

Landeszeichen-Tabelle
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Epson FX-80

Condense Script 6 Punkt 17.6 cpi USASCII+ITALIC

1 2 3[4/ 5 6| 7 8| 9] A B|C|D|E
L4 o ] P T p a ¥ a £ B
i | 1 1 A Q a q -] -] ! 1 A o] a
2 " 2 B R ) ] [ Fi " 2 8 R B
a ] 3 c ] c L] -1 x f 3 [ g c
a s 4 D T d t i ¢ 5 4 o T d
[ 1 5 hid u a u [ ¥+ 5 £ o e
% 5 3 F v £ v £ £ ¢ r v £
<
Ll x ' T G W g w i A ? G » g
=
g [} [ ] i1 X h x g 4 f ] 8 I h
™~
u H ] I ¥ i ¥ £ 4 } 5 I ¥ i
-1 L4 J z 3 z a & L4 J 2 T
& + : X { 3 r o & + ; x { x
i . < L A\ 1 | J i < L \ 1
£ - - M ] m 1 A H - - 'S ] n
é > L n - 4 & > x . E]
¥ / ? o _ o s ¥ / 7P o _ o
L |

¥ J Landeszeichen
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A3 A4 CO DB DC DD DE EO FB FC FD FE

o3 24 40 5B 5C 5D 5E 80 7B 7C 7D TE
USA N O T R t |\ YT
FRANCE [ ¢ 5 - & 1 @
GERMANY # s s A & 0 -~ & B & 8
ENGLAND P T S U I SR A
DENMARK 1 y s & &2 8 A -~ & s & -
SWEDEN § = & K & A ® & ¥ B & &
TALY £ s 8B A & " D A @ @1
SPAIN 2 s & i K Lo - & 3y -
JAPAN s s e [ ¥ 3y o C 1 o -
NORWAY ¢ w« £ & e A 8 & = ¢ & &
DENMARK 2 + s £ = ¢ & UV & w & & @

L andeszeichen-Tabelle
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IBM Proprinter

Courier 12 Punkt 10 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS

w;:t{ 0l1y2|3/4|5/ 6|/ 7/8 9 als|lc|[plE|F
0 o/ e/ P| " |p|lcl|lE|a L o | =
=D Y11lalolalglile 1| g|+ /8] %
"l12|B R|(b|lr & E|l6 B 1+ T2
#| 31l c|s|c|s|aja!lan | FoL| | <
T/ s$|4|D|T|d t|&|6la|{]-|L]z [
§| % S| E| Ujleluja|lo|N 4 4| r|el]
% &6 F VI Elvialala || k| plwl-e=
Y 7 e w wlig ulel 1| Fl4] 1=
% 8 (|8 H| X X| e | ¥l | L +]|8) -
A ylrojrly ijlylé 6/~ pldla]f.

A - ilz| 3z a6/ (L | a
B -+ Kbk (|tl¢l%|q|5v B8] v
C 2 T ST N I S I S F|m| =]
D l=lw|iml s afw ] g 0=l lel
B el e " Tal e 44 1] <) -

F gy /|20 |o Al f " » | q | | B g

Y1 Landeszeichen

30 [ 9B | 9D | 9E | 9F | A8 | A7 | Ae | AAa | AB| AC| AE | AF
Internaticnal 0| ¢C| ¥ | R fi2e =l xR o« | »
Norway/Denmark 0 | o | @|L | 1| 0| D|&a8|A|¢ | nl-> 2§

Landeszeichen-Tabelle
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1BM Proprinter

Courier Script 6 Punkt 10 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HOCH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 g2} B C D E F
NIEDHIG
0 ° @ 3 - B |le |8 | & | | o | -
1 ! i lan o |la|la|la | =52 & |+ |+ |8 |=x
2 " 2 =) R )=} = L= & (=] m - T — -
3 |~ # | 3 c | = s | = |& |& | | v T - =
4le |qg|s 12| | |a = & & 8 4 - “ | = r
5 - § £ =3 E u a u & & = =4 + r o |
E L
0_3 6 - & 13 b w £ W & a a Bl - - w -
<t r
m 7 7 G w g w < = = R IF + - ~
=
L 8 e -
g C =] 3 = h > & h'd Z - -t -
N > — --
9 b] =] I ks i v & (=] - 4i " 4 -
B N . T | = 5 z |a | | — il . Fla
- + ; ® L * i x &« e n - || ] ~
, < | | N |2 I | e | = |2 | o |~ | ™
b - - ™M b | m ¥ 3. W T A — ] & -
E = | = ;7 n SO S I I I ke L | « -
‘ i) =] Vs k4 o _ = A r » - e - -

1 Landeszeichen

30 o8B 19D 9E | OF | A6 | A7 | AS | AA | AB [ AC | AE | AF |
International o e | W ® b o = - | = a e < >
Norway/Denmark o s | o | 1| | &a|&a) K, & n a =

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Proprinter

Elite 12 Punkt 12 cpi USASCIHI+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HOCH
ly2|3/ 4|5/ 6,7 8|9|A|B Cc|DE|F
NIEDRIG
-0 0| e |p P | ¢ E | & LIt lag|s=
Y1 JAalQla|lgli|2 |1 |81 9 8¢
" 2 B R b r é K s] ' T T r 2
#)13|C |8 |c|s|&ald ]| L x| =
1S |4|D|r|d|t|&|6|a|4]|-]Llzs}rg
§ 0% 5 |E Uje ujalo|R |4 +]|p]a]]
@0
& El 6 F v f\via ale  {]F!Ipluls
<
i T e W gl g lule| g F|dlT]|=
=
= (|8 |H[X|h|x|& ¥|s|q|L] 4|
g |
Yl 9l T | Y|i|y | €8~ || fld]|e
_ + | % Jl 2 J |z | e ]-]]|%* r|a
Bl el ko k] cjeTe s lq w08
He A R T V2N B 0 T I O A A I I S B
D A R T N Y
':"‘ E >| N " |ny " |A| B[ « |4 ¥+l 1 €|
1 Landeszeichen
30 | 9B | 9D | 9E | 9F | AB | A7 | AD | AA | AB | AC AE | AF
International 0| ¢ | ¥ | R | F|a]| e 1% | « | »
Norway/Denmark 0 | | @ | L |1 |6|06|a|B|e|nlz>]|x

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Proprinter

Elite Script 6 Punkt 12 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HGCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A| B c D E F
NIEDRIG
0 o a P - P < = & L £ o -
1 i 1 A =] - o i - i ] L -~ " +
2 " 2 B R b x & = & - — - r =
3 * 3 < s c = a =] a | S L5 x =
4 L s a D T e + § &8 n 1 — L = T
=Y 5 % 5 E u e u & & " 4 + r a J
:’.T_J 6 & [ - A% £ w a G = 1 F - n +
<t
1l 7 7 =3 w o w [~ e a e | o 4+ T -
=K
% 8 ¢ a8 H x h x a @ N - [ + 5
RN
g by 3 I x i v ] =] - 4 r = -] -
: A —- - I z 3 = & =] - 1 < r o
i B -— + H x L )3 { xr =] Ay - - | | & vy
S ] = | N 1 I E £ w | 4 Fl m | = | ™
: D - - | 1 wm | 3 1| w 1 . - s | "
E > N - n - A R « | 4 + 1 e -
-F -] / ? o _ a A r » 1 - - .
F1 Landeszeichen
30 | oB | 9D | 9= | 9F | A6 | A7 | A9 | AA| AB | AC | AE | AF
International o | ¢ | w | vy F| &= -]~ | = « -
Norway/Denmark o | @ @ »r | a | sl &a | A a =

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Proprinter

Condense 12 Punkt 17.6 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS

X™ o1 2/3/4a][s5]6]7]8lolalelclole F
NIEEHIG,
0 P pj¢ B AL E L)L g e
Pl Qja gt |2 |i | §[L]s]8]¢
L S RO T O
' i |3 Sleqgs | ala ol | | Flv] 1| ¢
b Y8 L S R A T R O T A A
i F 815 UCleju | a|a|f]|{ I T I
% ' |8 L0 - O O S O O B
:': LT Wlg ) w el a3 | b1 4l s
=

g (] 8 L S O 2 T T LT I A T
N ]| LA S - 2 A IO O O - R

+ 1 H 1 4 g i - I i r it
A I Pyl o ipers) el b8 d
! < \ 1 l i t I l’ L | ° '
-] = [ L S A A 2 A IR B I B
> o ) i i1« i + | 3 1

|
I A o ‘ b g (» B 1 B
1 Landeszeichen

30 |9B | 9D | 9E | 9F | A6 | A7 | A9 | AA | AB | AC | AE AF
International 0 R f ¢ g - - k ¥ « »
Norway/Denmark 8 O T T O | O Pt | 1

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Proprinter

Condense Script 6 Punkt 17.6 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HOCH
1 2 3 4 5 3] 7 8 9 | A B c D|E F
WIEQREE
0 o 1 e p [ 3 & E L 1 a =
1 ¢ 1 Iy o a q 4 a 5 ' L - 8 N
2 . 2 B ® b T H x s a T . r "
3 ' 3 c 5 c s a ) & | b L x s
4 T 5 . D r a t 1 B a i - . E ¢
5 5 ' 5 £ u a u a S ¥ q + r o J
g 6 & 5 F v £ v & a . 1 b r M .
[#9]
<t 7 1 G " g v g ® 5 1 ' + T -
n
] 8. { 8 H X h ® B ¢ : \ L + .
=
NoT 9 } 9 I ¥ i ¥y 84 - 4 e 4 -]
7 P - . x z 3 z & ] - ] i r a
|+ x t x ( | e |k | N
' < L \ 1 | i 4 k 4 ] - - n
- - H ] n ] 1 ¥ { 4 - 1 # 1
> N n - K X “« ] + 1 <
‘F ] / ? [ _ o A ¥ " 1 & ] n
1 tiandeszeichen
30 98 |OD | GE | OF | A6 | A7 | A9 | AA | AB | AC | AE | AF
international 0 ¢ ¥ ] f . @ - - y y “ »
Norway/Denmark 8 @ ¢ L 3 a 5 & A ¢ 1 : "

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Graphics Printer

Courier 12 Punkt 10 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HOCH
i 0|1{2|3|4|5|6|7|8!/9|AlB c|D|E!|F
NEDRIG
0 o|@|P| " |p|lg|lE|a LiL|lals=
i 'V1JA|Q|la | qglli|a] L |8 L]l | B+
"|2|B|R|b|r]|é| E|S6 BT FIT|2
#|3(C|s|c|s|a|o6|a| ||}t s
S| 4|D|T|d|tja 6lald{ —|L |7
§ 3|5  E|U|le|lu|l&a|o &4 +||all
w
S 6] 4 &6 | F Vvt v|alales ||} lal=
[T_J 7 "7 6 W i g|lwleglUu|[®|qFI+|T|=
§ 8 (| 8| H|X|h| x| &|¥F|¢|qt L +]a:
& L
-'g Y9 | T | Y| iy | d8|~|4]| |4 e
‘A * Jlez|ilz|elol -] ||L], a
B iR ||k (| flel% 1]/ W|s]
c 20 I R O N S S S S B o IR N
D Sl = MY m| L[ E| | =0
E >| N | ° n| | A R| «]| 4 + I € .
F /1?10 |o Al rsl»| 1 L+ ™ n
1 Landeszeichen
30| 9B | 9D 9E | 9F | A6 | A7 | A9 [ AA T AB| AC[AE | AF
International 0| ¢ | ¥ R | f gl =l - B k| o« | o»
Norway/Danmark @ o | @ L |6 |d8|&a8 | K| ¢ | n|?>3 o1

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Graphics Printer

Courier Script 6 Punkt 10 cpi USASCH+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
HOCH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 S| Al B| C D E F
HIEDRIG,
0 o e b= - » < = & L -+ o -
1 1 1 n [=] a a i3 sa I i ] -+ r =) +
2 2 B " b = a 3 & - - - T =
3| - * 3 < s = = | a |& | o | - L w =
4 | « s a | Dl yja | | & | s |&a]A —_ L | o= r
51 » 5 = s E T | a | u | & & | B | A + - | o 1
w
=
o B | - & = b v £ v | & a - | [ - “w -
<t F
Ll 7 . z G w =4 w =] =t = - F —+ - -~
=
L
=z 8 ¢ e |l v | x| n|=x|&a/|% | a1 L+ | = -
N r
g ) = T ¥ i v FH =) — 4 - a e .
A w : I =z el = | & | u | - I _|_ -l a .
B -+ ) ® r x 1 - I 3 - - = & 7
3 C -, - = N 1 | I £ = -+ = - - n
D - - M 1 m 3 i ¥ T - — | B @& -
E = T - n - X " < - -+ B € -
i Vd z o _ = A r » 1 -+ L n

F1  Landeszeichen

I 30 |oB oD | 9E | oF | A6 | A7 | A9 | AA | AB | AC | AE | AF
International o & = = * o = - - E P o >
Norway/Denmark o |l | @l | 22| 8| & 8| K| r fn = xe

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Graphics Printer

Condense 12 Punkt 17.6 cpi USASCII+IBM CHR.

ERSTE 4 BITS
lol1l2]3]als]6|7]e]lo|alslclolels
MIEDAG
0 0| 8| e p| ¢ & & Ll L] g =

1 ! VoAl 0 fa g2 ) § 8|48+
-2 ol s r oo el s 6kl 0|0
3 1y S S A - O T O A I
N 2N T O T O L O A
; L N T T O A O T T T I O R I O
% A S A 2 O T O A T S e i
z 7 S T R R - B B A N N
[
Ll (| 8| 8l x b x| e[ ¢ oL+ e] -
N .
9 /I S 2 - A O B A O A
P * Tl il e et~ |1 L] 0
B LA B S O O S GRS S R N N
c A I RN U T O R A IO o S B
D o A L T 1 O I T I N R N I
E > N AR T N
F fl Pl o | o i p o 4 L] B g
1 Landeszeichen
30 | 9B | 9D [ 9E | OF | AB | A7 | A9 | AA | AB | AC | AE AF
International 0 ¢ H R ! ! r " % % « »
Norway/Cenmark g o | g I 1 9 | @ i i { i s X

Landeszeichen-Tabelle
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IBM Graphics Printer

Condense Script 6 Punkt 17.6 cpi USASCII+1BM CHR.

ERSTE 4 BITS

NH0123456789ABCDEF

HIEDRIG
Q ] ] P - p [+ I & i L + a »
1 H 1 A qQ [ q il - i ] i T a +
2 " 2 B B b r ) 2 é ] T T r IS
3 ¥ ¥ 3 [+ H c s a -} o | 3 L = 5
4 . ] ) o T d t # =} B 1 - L T r
5 L] § % 5 E U a u & & R 1 + r a Il
0
E 6 * & [ F v £ v & i » 4 + r L +
m
- r
7 7 G ® g w [ A Ll 1 F + T -
Ll
=
g 8 ! 8 H X h ® & ¥ H 1 L + e
< -
9 ] ] I ¥ i ¥ 8 2] - q r il 8

. J 4 j z & f - | L r n
+ i K [ k { L ¢ L[] 1 T | | & r
A < L \ 1 | i T ¥ 4 I . - n
- - M ] m ) i ¥ 1 4 - 1 @
> N n - L 4 « 4 + 1 [
—rr
F / 4 o a A f » 1 L L n

FJ Landeszeichen

30 |9B | 6D | OE { OF | A8 | A7 | A9 | AA | AB | AC | AE ! AF
International o @ ¥ ® r . a - - t X “ »
Norway/Oenmark 6 # ® B ¥ 5 & & £ ¢ a ] "

Landeszeichen-Tabelle
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Diablo 630/630 ECS

Courier 12 Punkt 10 cpi USASCII

ZWEITE 4 BITS

ERSTE 4 BITS

Nlo|l 1]z 45|67
r ¢ el p[ | p
1 ! Alpo|lalg
2. " BlR|blx
E # c|s|cl|s

$ plrT|d|t

% E|l Ul e|u
5 & F\ V. £ | v
7 ' G| Wig|w
a { H X| h|x
1_9 ) I | Y| iy
e ’ 71219021 y3 Landeszeichen
‘ﬁj + K[| k[{
e , iy 1l
D - M| 1| m[}
E L
F / a|_|o'-

23 24 40 5B sC 50 52 BD B 7C 7D 7E
UsA L O N A
FRANCE ¥ § a ¢ § T T & a &
GERMANY ¥ ] g i 05 # - N a 6 i B
ENGLAND £ S @ [ A\ ] " " { | } -
CENMARK Y | & & ¢ = @ A -~ ° =& ¢ a -
SWEDEN # ¥ = ®B A & A # & i & & u
ITALY ¥ 5 @ N & T o1 a & & i
SPAIN R 5 €& 3 ® 5 ° " 1
JAPAN LN 2 e R I
NORWAY * = E E ¢ g é& a2 o & 1
DENMARKZ | # 5§ £ & @ ¢ & =2 o a
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Hexadezimal-Ausgabe

Courier 12 Punkt 10 cpi USASCII+SPECIAL CHR.

Page 1

1B
1B
6C
1B
31
4E
1B
4F
30
1B
26
28
40
50
61
6C
1B
2B
1B
1B
oD
31
72
70
26
26
6D
2B
74
2B
26
26
1B
6l
2B
30
48
61
1B
26
74
67
1B
&6C
65
1B
61
34
34
2B
48
6F
34
2B
34
6D
6C
28
64
26
48
73
6l

45
28
36
26
70
54
26
4E
76
28
64
30
04
72
2B
65
26
34
24
26
1B
48
69
61
el
6l
61
35
79
34
61
61
26
2B
34
48
61
2B
26
61
68
1B
26
65
1B
26
2B
31
31
34
65
66
31
34
3l
61
eF
30
44
61
46
31
2B

1B
3o
&4
Gl
31
1B
&1
1B
73
30
44
55
oD
69

34
63

61

31

&6l
61

26

61

6E

6E
2B
2B
65

35

1B

30

2B
2B
61
34

30

73

6B
34
61
2B
65

26
61

1B
26
61
34
48
48
31

6C
70
36
48
a3
48
45
30
1B
70
52
31
35
2B
61
26
6E

63
&85

65
48
1B
61
61
68
64

L 569

70
4B
73
66
61

6C
CA
72
34
&F
65
77
31
49
63
48
70
75
69
65
31
oD
73
48
50
69
61
26
28
31
69
73
6C
1B
68

36
31
30
18
4F
53
53
55
26
31
45
30
30
34
2B
61
6E

72
72
73
74
26
2B
2B

69

BE
61
77
65
74
2B
72
75
oD
65
31

6C
1B
48
42
8F
73
72
70
6F
72
48
iB
1B
T4
72
63
2B
61
61
30
62
74
4F
26
iB
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50
76
0R
3¢
54
52
52
28
2B
76
13
73
53
48
31
14
61
70
60
67
1B
2B
31
31
76
6l
0A
69
74
6C
61
3D

65
26
26
6B
61
74
61
65
2D
70
66
64
eF
73
2E
68
6l
6l
65
6E
73
31
34
35
73
6C
26
28
40
61
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1HassistEEa+41Hp
rinter@&a+4lHcom
panies@ka+41Hind
La+4lHachieving®
ka+4l1Hand®Ea+41H
maintainingFREa
+550Hcompatibili
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a
T
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SACHVERZEICHNIS

A Selte
AnschluB

parallele Schnittstelle ... 15

serielle Schnittstelle ..o 15
Ausdruck-Funktion .......oceevveeeeevii L 72

Font-Liste. oo 73

MenU-Einstellungsliste........cooocv el 79

Testausdruck v 72
Ausgangswerte ... 24
AUSDACKEN. ..., 1
AUSHIChIUNG oo 45
Automatischer Papierkassetten-

Wechseal ................ 28, 29, 33, 47, 49, 51
Automatischer Vorschub ..., 45
Automatischer Wagenricklauf ............ 49, 52
Automatischer Zeilenvorschub...... 47, 49, 52
B
Baudrate..............oocoo 38, 42, 47, 49, 52
Bedienungsfeld .....c...ooocciiivi 57
Bedienungsfeld-Standardeinstellungen...... 58
Benutzerspeicher, Erwelterung.................. 14
Beseitigen

Fehlar. . 81

Papierstau .....co.ccoveeiiiiii 61
Briefumschlageinzug ..........ocooeeevee 386
Briefumschlag-Format...........ccocooeevionn0, 4, 32
C
Centronics-Parallelschnitistelle. ............ 15, 41
Coda-Bit ..o 52
ConNdense....oooevivieiiiiiie e, 9
Condense Script....oooevoeeciioee 91
CONTINUE/RESET-Taste ......veoovvee.. 8, 25
COMBNGA ..o 71
CoronareiniQer ... 71
COUMBT 1ot a1
Courier Bold ... 91
COVER OPEN-Meldung......coooovvoveee 81
D
DATALAMPE e 7
Datenlbertragungstak?................. 38, 41, 89

129

Seite
Diablo 830/630 ECS ....ooooovvvve 51, 92
DISPIAY ..., 7
Meldungen........coooieeiic 70, 81
Draht
Hauptlader ..o 71
Ubertragungseorona ............oocoovvn..... 71
Druckbergich ... 57
Druckbrefte ..o BT
Drucken
Drucken mit manueller Blattzuftihrung .. 21
Normales Druckverfahiren..................... 20
Drucker-Selbsttiests .......oocovvvceerro 17
Druckgeschwindigkeit......oo.oocooeveivivvinn, 85
Druck-Meni-Positionen
HP LaserJet Serie [l.........ccccoovvvvrnn. . 28
Epsen FX-80 i 47
IBM Proprinter...........ooooveeveiieiiecn, 49
IBM Graphics Printer.......c.ocoocoeve 0. 49
Diablo 630/630 ECS .o 51
Drucker-Strungen. ..o 81
Druckzeit .o 85
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